
Die Anleitung muss vom Monteur an den Benutzer weitergegeben und für die Lebensdauer des Produktes aufbewahrt werden.

Das Schloss darf nicht geöffnet werden, da sonst der Garantieanspruch erlischt!

Wichtige Hinweise vor der Montage!      

Bei der Montage dürfen keine mechanischen Verspannungen auftreten. 

Der Verschluss muss jederzeit leichtgängig zu betätigen sein. Schwergängigkeit kann auf einen Montagefehler zurück zu führen sein. 

für zweiflügelige Holz- und Stahltüren
Falztreibriegelschloss GBS 94f 

Montageanleitung

für zweiflügelige Holz- und Stahltüren
Falztreibriegelschloss ECO 170 

Montageanleitung

Die folgenden Wartungsüberprüfungen müssen in Abständen von nicht mehr als einem Jahr regelmäßig vom Betreiber oder eines
beauftragten Dritten durchgeführt werden.

1.) Inspektion und Betätigung des Verschlusses, um sicher zu stellen, dass sämtliche Teile des Verschlusses in einem 
     zufriedenstellenden betriebsfreien Zustand sind.

2.) Sicherstellen, dass der Hebel nicht blockiert.

3.) Das Schloss ist zu ersetzen, wenn die ordnungsgemäße Funktion nicht mehr sichergestellt ist oder aber eine Verletzungsgefahr
     davon ausgeht.

Wartungshinweise   
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für zweiflügelige Holz- und Stahltüren
Falztreibriegelschloss GBS 94f 

Montageanleitung

für zweiflügelige Holz- und Stahltüren
Falztreibriegelschloss GBS 94f 

Montageanleitung



Stangenführung

Das Einschlagen des Gleitstopfens nur im 
"nicht montierten" Zustand durchführen, 
um das Gewinde am Stangenende bzw. die 
Stangenoberfläche nicht zu beschädigen.

Montage Gleitstopfen

Vorbereitung Türflügel
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Bei großer Türluft unterfüttern

2-
7

Berechnung der Stangenlänge

L
L = Lo + 50,0mm

Die Stangenlängen (L)  werden ohne
Gleitstopfen und ohne Gewindeansatz 
gemessen.

STF
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Lo
Lu

L = Lu + 50,0mm
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