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	Pos1_01: Spannungsversorgung 230 V AC (50/60 Hz)
	Pos1_02: NYM 3 x 1,0 mm² oder NYM 3 x 1,5 mm²
	Pos1_03: 
	Pos2_Pos: 2
	Pos2_01: Sturz Rauchmelder
	Pos2_02: (integriert)
	Pos2_03: 
	Pos3_CB: 1
	Pos3_Pos: 3
	Pos3_01: Handauslösetaster "Tür schließen"
	Pos3_02: J-Y(ST)Y 4 x 0,8 mm²
	Pos3_03: Verlegung Unterputz, im Kabelrohr/Schutzkanal oder mit Leitungsüberwachung. 
Es dürfen folgende Hanttaster verwendet werden: Hekatron HAT 02, HAT 03
	Pos4_CB: 1
	Pos4_Pos: 4
	Pos4_01: Deckenrauchmelder
	Pos4_02: J-Y(ST)Y 4 x 0,8 mm²
	Pos4_03: Verlegung Unterputz, im Kabelrohr/Schutzkanal oder mit Leitungsüberwachung.
Es dürfen folgende Deckenrauchmelder verwendet werden: ORS 142, TDS 247
	Pos5_CB: 1
	Pos5_Pos: 5
	Pos5_01: Funkempfänger
	Pos5_02: J-Y(ST)Y 4 x 0,8 mm²
	Pos5_03: Die Funkempfangseinheit darf nicht metallisch abgedeckt werden.
	Pos6_CB: 1
	Pos6_Pos: 6
	Pos6_01: BMZ / RWA
	Pos6_02: Vorgabe vom Hersteller der BMA oder J-Y(ST)Y 4 x 0,8 mm²
	Pos6_03: die Zuleitung der BMA darf nur von einem Sachkundigen / zertifiziertem Fachmann der BMA auf die ECO FSA aufgeschaltet werden.
	Pos7_CB: 1
	Pos7_Pos: 7
	Pos7_01: Signallampe / Hupe
	Pos7_02: J-Y(ST)Y 4 x 0,8 mm²
	Pos7_03: zur zusätzlichen optischen oder akkustischen Signalisierung der Alarmauslösung
	Pos8_CB: 1
	Pos8_Pos: 8
	Pos8_01: Türhaftmagnet
	Pos8_02: J-Y(ST)Y 4 x 0,8 mm²
	Pos8_03: Es dürfen folgende THM verwendet werden: THM 413, THM 425, THM 433, THM 439, THM 440, THM 442, THM 446
	Pos8_1_Pos: 8.1
	Pos8_1_01: Ankerplatte
	Pos8_1_02: (Montageposition mit dem Türenhersteller klären)
	Pos8_1_03: Es dürfen folgende Ankerplatten verwendet werden: ASS 55 / 65 / 75, AFS 55 / 65 / 75, ATS 55 / 75
	Ueberschrift1: Kabelschema - ECO EFR III
	Zusatzangaben: 0
	: 
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