
ETS 73

ETS 73 � elektromotorischer Drehtürantrieb EN 3 - 7, für Türen bis 400 kg, 
ohne Anforderung an FS / RS.
� Höhe 95 mm, Breite 690 mm, Tiefe 120 mm, Gewicht 10,5 kg
� Umgebungstemperatur - 15 bis + 50°, max. relative Luftfeuchte 85%, 

IP 40 (42)
� Netz: 230 VAC, 50 Hz, 10 / 13 A, Leistungsaufnahme max. 560 W.
� Ausgangsleistung: 24 VDC, max 2,0 A
� Sturztiefe max. 250 mm (SGS), 150 mm (GS)
� Türö! nungswinkel max 105°
� O! enhaltezeit 0...60 s / 0...180 s.
� Motordämpfung stromlos stufenlos einstellbar (Poti)
� Weitere Funktionen: Servounterstützung, Push & Go, LowEnergy, 

Windlastkompensation, Inversfunktion
� Design: Abdeckhaube Edelstahl, matt gebürstet

ETS 73 (ER) 5030014715 Drehtürantrieb für Türen bis 250 kg mit FS / RS Zulassung. 
Für Gleitschiene ziehend (max. EN 5) oder Gestänge drückend (max. EN 6).

ETS 73 Sets  ein- und zweifl ügelig
Set ETS 73-SGS-AV30-Flat (ER) 5030057205 einfl ügliges Drehtürantrieb-Set, bestehend aus: 

� 1 x ETS 73 (ER)
� 1 x SGS ETS 250-ER
� 1 x AV 30-ER
� 1 x Flatscan Set sw

Set ETS-73-GS-ÖB-AV30-Flat (ER) 5030057206 einfl ügliges Drehtürantrieb-Set, bestehend aus: 
� 1 x ETS 73 (ER)
� 1 x GS-ÖB-620-ER
� 1 x AV 30-ER
� 1 x Flatscan Set sw

Set ETS-73-2-SGS_AV30_Flat_VETS (ER) 5030043375 zweifl ügliges Drehtürantrieb-Set, bestehend aus: 
� 2 x ETS 73 (ER)
� 2 x SGS ETS 250-ER
� 2 x AV 30-ER
� 2 x Flatscan Set sw
� 1 x V-ETS 64/73 (ER)
� 1 x CAN-Kabel

Set ETS-73-2-GS-ÖB-AV30-Flat_V-ETS (ER) 5030057211 zweifl ügliges Drehtürantrieb-Set, bestehend aus: 
� 2 x ETS 73 (ER)
� 2 x GS-ÖB-620-ER, 
� 2 x AV 30-ER
� 2 x Flatscan Set sw
� 1 x V-ETS 64/73 (ER)
� 1 x CAN-Kabel
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Infinity O!ce 
Düsseldorf

Produkte
� Elektromotorischer Drehflügelantrieb ETS 64-R

� Türschließer TS-62

� Elektromagnetische Feststellung mit Rauchmelder EFR III mit TS-62

� Rosettengarnituren OGL und SGL Click

� GBS-Schlösser

� Objektbänder Horizon OBX-18

� Boden- und Wandtürstopper

Das „Infinity O!ce“ in der Düsseldorfer Schwannstraße, 

am renommierten Kennedydamm, bietet auf einem knapp 

8.000 Quadratmeter großen Grundstück rund 19.000 Quad-

ratmeter Mietfläche. Die  Besonderheit des Gebäudes liegt 

in der freien Form des Baukörpers - es ist eine liegende Acht.

Verknüpfung moderner Architektur mit technischem 

Knowhow. Das Gebäude sollte allen Nutzern die Möglichkeit 

geben sich 100%ig auf Ihre Arbeit konzentrieren zu können.

Überzeugt hat die  professionelle Planung, Beratung 

und Bemusterung sowie der ganzheitliche Ansatz von 

ECO Schulte. Aus dem eigenen Produktportfolio konnten 

jegliche Arten von Funktionstüren rein mechanisch aber 

auch automatisiert umgesetzt werden.
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ANBAUZEICHNUNG 

ETS 73 EINFLÜGELIG

ETS 73 Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene (drückend)
Mit Standardachsdorn und kurzem Gleitbolzen.
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FD 20 Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene
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ETS 73 Kopfmontage Bandgegenseite mit Normalgestänge (drückend)
Mit Standardachsdorn.

120

207 226217

45358

FD 20 Kopfmontage Bandgegenseite mit Normalgestänge

95 18
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ETS 73 Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene (ziehend)
Mit Achsdorn KS-13 und langem Gleitbolzen (im Lieferumfang enthalten).

207 226217

≥750

76
3634

120

95 26
50

FD 20 Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene

280140 280

*Bei gefälzten Türen bitte den langen Zapfen einsetzen (im Lieferumfang enthalten)

Sturztiefe: ± 30 mm

Sturztiefe: ± 30 mm

Sturztiefe: 0 - 250 mm

ECO ETS



ANBAUZEICHNUNG 

ETS 73 ZWEIFLÜGELIG

EN 16005

ETS 73 Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene (drückend)
Mit Standardachsdorn und kurzem Gleitbolzen.

207 226217

280140 280

207226 217

280 140280

1.500 - 3.200 mm

ETS 73 Kopfmontage Bandgegenseite mit Normalgestänge (drückend)
Mit Standardachsdorn.

207 226217

45358

207226 217

45 358

1.500 - 3.200 mm

ETS 73 Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene (ziehend)
Mit Achsdorn KS-13 und langem Gleitbolzen (im Lieferumfang enthalten).

207 226217

280140 280

207226 217

280 140280

1.500 - 3.200 mm



Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem 
Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. 
Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt 
und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und  
Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

 SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0 
Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de 
www.eco-schulte.de
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