ETS Zubehor

Gestange
SGS ETS 250-ER $ i 5030054061 Gestange fur ETS 42/64/73
F > = flache Ausfiihrung
= fiir driickende Montage auf Bandgegenseite bis Sturztiefe 250 mm
= Edelstahloptik
= inkl. Befestigungszubehor
GS-0B-620-ER """ 5030054059 Gleitschiene flir ETS 42/64/73
= fiir ziehende (Bandseite) und driickende (Bandgegenseite) Montage
= mit integriertem
= einstellbarem Offnungsbegrenzer
= flache Ausfiihrung
= Ldnge 620 mm
= Edelstahloptik
= inkl. Befestigungszubehor
ER Fullcover fiir 5030066168 Abdeckhaube fiir GS-OB-620-ER aus Edelstahl matt gebiirstet
GS-620-ER = mit Klett-System
NG R 5030014711 ETS Normalgestéange fiir Sturz bis max. 240 mm
NG 400 2 5030034180 ETS Normalgestange verlangert fiir Sturz bis 400 mm (Gesamtlange 750 mm)
| - = Material Edelstahl V2A
= Nicht fur Einsatz bei FS/RS zugelassen!
Achsverlangerungen
AV 12-ER 5030059042 Achsverldngerung 12 mm fiir GS-0B-620 und SGS-ETS-250
LQ; = Edelstahloptik
AV 20-ER 5030054519 Achsverldngerung 20 mm fiir GS-OB-620 und SGS-ETS-250
[ r = Edelstahloptik
AV 30-ER I} 5030054520 Achsverlidngerung 30 mm fiir GS-OB-620 und SGS-ETS-250
‘wl = Edelstahloptik
KS 20 (+20 mm) -_‘ 5030014705 Achsverlangerung 20 mm fir GS-620 und NG
KS 50 (+50 mm) ’ 5030019202 Achsverlangerung 50 mm fiir GS-620 und NG
Montageplatte
ETS MPL Set 64/73 = 5030019684 Montageplatte fir ETS 64-R und ETS 73 (optional)

= inkl. Befestigungszubehor
= Bei FS/RS Tiren ist der Einsatz der MPL zwingend erforderlich!

Nachriustung von zweiflligeligen ETS 64 /73

SRIETS 64/73 m@ 5030025059 Bausatz: integrierte, mechanische Schlief3folgeregelung fir
Nachristung von zweifligligen ETS 64/73 (FS/RS, Fluchtwege)




Mittelverschalungssets

V-ETS-42 (ER)

'? 5030055468

Mittelverschalungsset fiir ETS 42

= bestehend aus Haube, Montageplatte und Befestigungszubehor
= Lange 780 mm, flir BA bis 2.200 mm, vor Ort kiirzbar

= Edelstahl

V-ETS-73/64 (ER)

,? 5030059283

Mittelverschalungsset flir ETS 64/73

= bestehend aus Haube, Montageplatte und Befestigungszubehor
= Lange 1.450 mm, fiir BA bis 2.800 mm, vor Ort kiirzbar

= Edelstahl

Dienstleistungen

V-ETS gekiirzt

5030041872

Mittelverschalung V-ETS-73/64 (ER)
= auf Wunschmal fertig abgeldngte Haube und Montageplatte
(genaues Bandabstandsmalf erforderlich)

Steckplatinen ETS

FS-Platine o 5030014636 Brandschutzprint (Steckplatine) zum Nachristen in ETS 64-R
RSP-73/64 - 5030014720 Relaisplatine (Steckplatine)
-Relaisplatine m = mit 4 frei programmierbaren Relais
L = Zustandsilberwachung der Tur (Tlrliberwachung, Weiterleitung an GLT)
RSP 42 - 5030060546 Relaisplatine (Steckplatine)
-Relaisplatine m = mit 4 frei programmierbaren Relais

= Zustandsiiberwachung der Tir fir ETS 42/42-R

Funkset ETS-Platine

.' 5030014727
—

Funkset

= bestehend aus Empfangseinheit mit Antenne (Steckplatine)
und 1 Handsender Reichweite bis zu 50m

= Abmessungen: Héhe 40 mm, Breite 80 mm, Tiefe 1Tmm

= Temperaturbereich -10°C bis +55°C

= Batterie: SR 2032 3V

Funkhandsender 5030014699 Zusatzlicher Funkhandsender
= separat einlernbar auf ETS Funk-Platine
“wEmm—
Verbindungskabel

ETS CAN Kabel 3,2m

5030014701

Verbindungskabel zum Anschluss von 2 ETS 64/73
(elektronische SchlieBfolgeregelung)

Mechanischer Offnungsbegrenzer

ETS Offenanschlag

4O~ 5030014702
("=

Optionaler mechanischer Offnungsbegrenzer / Anschlag fiir SGS-ETS-250,
wenn kein Bodenstopper gesetzt werden kann.
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Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem
Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen.
Enthaltene Sondervarianten werden dabei haufig kundenindividuell hergestellt
und bedingen teilweise langere Bereitstellungszeiten und
Mindestabnahmemengen. Gerne berat Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.
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