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Liste der Produkte 
Typenbezeichnung :  ECO EF 
Beschreibung:  Auf der Zarge montierte, in der Gleitschiene integrierte, elektrisch 

betriebene Feststellvorrichtungen. 
verwendete Türschließer: ECO TS-31, ECO TS-33, ECO TS-41, ECO TS-51, ECO TS-52,  
 ECO TS-61 EN 2-5, ECO TS-61 EN 5-6,  
 ECO TS-61 EN 3-6, ECO FTS III EN 3-6, ECO FTS III EN 4, 
 ECO TS-62 
Gestänge :  Gleitschienengestänge  
Anschlagart :  Türblattmontage auf der Öffnungsseite 
Größe :  3-6 
Klassifikation :  3 8 3-6 1 1 0 
Herstellwerk :  DO 2.17 
Bemerkungen :   

Vorgesehene Verwendung: 
An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren  

 

 

Wesentliche Eigenschaften Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

Fähigkeit auszulösen 5.1.2 Freigabe aus jedem Winkel 
5.1.3 Verhinderung der Freigabe 
5.1.4 Nennspannungsversorgung 
5.1.5 Externe elektrische Verbindung 
5.1.6 Einlass für externe Kabelführung 
5.2.1  Allgemein 
5.2.2  Elektrisches Auslösen 
5.2.5  Feststellwinkel 
5.2.6  Manuelles Ausrücken 
5.2.7  Dauerfeststellung 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Auslöseverzögerung 
5.2.10 Elektrische Leistung 
5.2.11 Temperaturanstieg 
5.2.12 Beschädigung 
5.2.13 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
24 V/ DC; Restwelligkeit 30 % bestanden (Größe 3-6) 
bestanden 
bestanden 
bestanden 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
NPD/ nicht vorhanden 
bestanden 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
Klasse 1: bestanden  

Dauerfunktion der Fähigkeit 
auszulösen 

5.2.4  Dauerfunktion 
ECO EF 
5.2.14  Korrosionsbeständigkeit 
5.2.14.1 
5.2.14.2 
5.2.14.3 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
 
 
Keine Anforderung Klasse 0 
Keine Anforderung Klasse 0 
Keine Anforderung Klasse 0 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat  keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-31 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3)  
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-3) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-33 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 3) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft  Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-41 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-51 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 1-4)  
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft 
Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-52 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5)  
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft  Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-61  
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
Bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft  Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-61 EN 3-6 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1  Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2  Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECO TS-61   
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 5-6)  
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 5-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-62 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5)  
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 2-5)  
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO FTS III EN 3-6 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 3-6)  
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO FTS III EN 4 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 4)  
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Liste der Produkte 
Typenbezeichnung :  ECO EF BG 
Beschreibung:  Auf der Zarge montierte, in der Gleitschiene integrierte, elektrisch 

betriebene Feststellvorrichtungen. 
verwendeter Türschließer: ECO TS-31, ECO TS-33, ECO TS-41, ECO TS-51 G, ECO TS-52, 
 ECO TS-61 G EN 2-5, ECO TS-61 G EN 5-6 
 ECO TS-61 G EN 3-6, ECO FTS III EN 3-6, ECO FTS III EN 4, 
 ECO TS-62 G 
Gestänge :  Gleitschienengestänge  
Anschlagart :  Türblattmontage auf der Schließseite 
Größe :  3-5 
Klassifikation :  3 8 3-5 1 1 0 
Herstellwerk :  DO2.17 
Bemerkungen :   

Vorgesehene Verwendung: 

 An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren  

 

 
 
 
 
 

Wesentliche Eigenschaften Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

Fähigkeit auszulösen 5.1.2 Freigabe aus jedem Winkel 
5.1.3 Verhinderung der Freigabe 
5.1.4 Nennspannungsversorgung 
5.1.5 Externe elektrische Verbindung 
5.1.6 Einlass für externe Kabelführung 
5.2.1  Allgemein 
5.2.2  Elektrisches Auslösen 
5.2.5  Feststellwinkel 
5.2.6  Manuelles Ausrücken 
5.2.7  Dauerfeststellung 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Auslöseverzögerung 
5.2.10 Elektrische Leistung 
5.2.11 Temperaturanstieg 
5.2.12 Beschädigung 
5.2.13 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
24 V/ DC; Restwelligkeit 30 % bestanden (Größe 3-5) 
bestanden  
bestanden  
bestanden  
bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
NPD/ nicht vorhanden 
bestanden  
bestanden(Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
Klasse 1: bestanden  

Dauerfunktion der 
Fähigkeit auszulösen 

5.2.4  Dauerfunktion 
ECO EF BG 
5.2.14  Korrosionsbeständigkeit 
5.2.14.1 
5.2.14.2 
5.2.14.3 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
 
 
Keine Anforderung Klasse 0 
Keine Anforderung Klasse 0 
Keine Anforderung Klasse 0 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat  keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-31 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-3) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-33 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 3) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft  Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-41 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-51 G 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage  Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft 
Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-52 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-61 G EN 3-6 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6)  
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECO TS-61 G 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage  Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6)  
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 5-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft  Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-61 G  
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage  Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
Bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5)  
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 2-5)  
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-62 G 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO FTS III EN 3-6 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 3-6)  
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO FTS III EN 4 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 4)  
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Liste der Produkte 
Typenbezeichnung :  ECO EF III 
Beschreibung:  Auf der Zarge montierte, in der Gleitschiene integrierte, elektrisch 

betriebene Feststellvorrichtungen 
verwendeter Türschließer: ECO TS-31, ECO TS-33, ECO TS-41, ECO TS-51, ECO TS-52, 
 ECO TS 61 EN 2-5, ECO TS-61 EN 3-6, ECO TS-61 EN 5-6 
 ECO FTS III EN 3-6, ECO FTS III EN 4, 
 ECO TS 62 
Gestänge :  Gleitschienengestänge  
Anschlagart :  Türblattmontage auf der Öffnungsseite 
Größe :  3-6 
Klassifikation :  3 8 3-6 1 1 2 
Herstellwerk :  DO2.17 
Bemerkungen :  Wahlweise mit Hebelarm 6*336 mm, 4*336 mm oder 4*358mm. 

Typenbezeichnung :  ECO EFR III 
Beschreibung:  Auf der Zarge montierte, in der Gleitschiene integrierte, elektrisch 

betriebene Feststellvorrichtungen 
verwendeter Türschließer: ECO TS-31, ECO TS-33, ECO TS-41, ECO TS-51, ECO TS-52, 
 ECO TS-61 EN 2-5, ECO TS-61 EN 3-6, ECO TS-61 EN 5-6 
 ECO FTS III EN 3-6, ECO FTS III EN 4 
 ECO TS-62 
Gestänge :  Gleitschienengestänge 
Anschlagart :  Türblattmontage auf der Öffnungsseite 
Größe :  3-6 
Klassifikation :  3 8 3-6 1 1 0 
Herstellwerk :  DO 2.17 
Bemerkungen :  Wahlweise mit Hebelarm 6*336 mm, 4*336 mm oder 4*358mm. 
 ECO EFR III: mit integriertem Rauchmelder 
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Vorgesehene Verwendung: 
An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-31 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3)  
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-3) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

Fähigkeit auszulösen 5.1.2 Freigabe aus jedem Winkel 
5.1.3 Verhinderung der Freigabe 
5.1.4 Nennspannungsversorgung 
5.1.5 Externe elektrische Verbindung 
5.1.6 Einlass für externe Kabelführung 
5.2.1  Allgemein 
5.2.2  Elektrisches Auslösen 
5.2.5  Feststellwinkel 
5.2.6  Manuelles Ausrücken 
5.2.7  Dauerfeststellung 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Auslöseverzögerung 
5.2.10 Elektrische Leistung 
5.2.11 Temperaturanstieg 
5.2.12 Beschädigung 
5.2.13 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
24 V/ DC; Restwelligkeit 30 % bestanden (Größe 3-6) 
bestanden  
bestanden  
bestanden  
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
NPD/ nicht vorhanden 
bestanden  
bestanden(Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion der 
Fähigkeit auszulösen 

5.2.4  Dauerfunktion 
ECO EF III 
5.2.14  Korrosionsbeständigkeit 
5.2.14.1 
5.2.14.2 
5.2.14.3 
ECO EFR III  
5.2.14  Korrosionsbeständigkeit 
5.2.14.1 
5.2.14.2 
5.2.14.3 

Klasse 8 (500 000 Z): bestanden 
 
 
bestanden Klasse 2 
bestanden Klasse 2 
bestanden Klasse 2 
 
 
keine Anforderung Klasse 0 
keine Anforderung Klasse 0 
keine Anforderung Klasse 0 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat  keine gefährlichen Stoffe deklariert. 



 

     

Anlage 1 zum  

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00099-05 (Version: 04)  
Seite 17 von 29 

 

 
 

 
 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-33 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden  
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 3) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft  Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-41 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 



 

     

Anlage 1 zum  

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00099-05 (Version: 04)  
Seite 18 von 29 

 

 

 
 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-51 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft 
Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-52 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 2-5 
bestanden (Größe 2-5 
bestanden (Größe 2-5 
bestanden (Größe 2-5 
bestanden (Größe 2-5 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 



 

     

Anlage 1 zum  

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00099-05 (Version: 04)  
Seite 19 von 29 

 

 
 

 

Wesentliche Eigenschaft  Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-61 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
Bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden  
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 2-5 
bestanden (Größe 2-5 
bestanden (Größe 2-5 
bestanden (Größe 2-5 
bestanden (Größe 2-5 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft  Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-61  
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1  Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2  Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECO TS-61   
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden  
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden  
bestanden 
bestanden 
bestanden 
bestanden 
bestanden (Größe 5-6) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 5-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-62 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden  
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden  
bestanden 
bestanden 
bestanden 
bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO FTS III EN 3-6 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 3-6)  
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO FTS III EN 4 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Öffnungsseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
 
bestanden (Klasse 4) 
bestanden (Größe 4)  
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Liste der Produkte 
Typenbezeichnung :  ECO EF BG III 
Beschreibung:  Auf der Zarge montierte, in der Gleitschiene integrierte, elektrisch 

betriebene Feststellvorrichtungen. 
verwendeter Türschließer: ECO TS-31, ECO TS-33, ECO TS-41, ECO TS-51 G, ECO TS-52  
 ECO TS-61 G EN 2-5, ECO TS-61 G EN 3-6, ECO TS 61 G EN 5-6 
 ECO FTS III EN 3-6, ECO FTS III EN 4, 
 ECO TS-62 G  
Gestänge :  Gleitschienengestänge  
Anschlagart :  Türblattmontage auf der Schließseite 
Größe :  3-5 
Klassifikation :  3 8 3-5 1 1 2 
Herstellwerk :  DO2.17 
Bemerkungen :  Wahlweise mit Hebelarm 6*336 mm, 4*336 mm oder 4*358mm. 

Typenbezeichnung :  ECO EFR BG III 
Beschreibung:  Auf der Zarge montierte, in der Gleitschiene integrierte, elektrisch 

betriebene Feststellvorrichtungen. 
verwendeter Türschließer: ECO TS-31, ECO TS-33, ECO TS-41, ECO TS-51 G, ECO TS-52  
 ECO TS 61 G EN 2-5, ECO TS-61 G EN 3-6, ECO TS-61 G EN 5-6 
 ECO FTS III EN 3-6, ECO FTS III EN 4, 
 ECO TS-62 G 
Gestänge :  Gleitschienengestänge  
Anschlagart :  Türblattmontage auf der Schließseite 
Größe :  3-5 
Klassifikation :  3 8 3-5 1 1 0 
Herstellwerk :  DO2.17 
Bemerkungen :  Wahlweise mit Hebelarm 6*336 mm, 4*336 mm oder 4*358mm. 
 ECO EFR BG III: mit integriertem Rauchmelder 
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Vorgesehene Verwendung: 
An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren 

 
 
  

Wesentliche Eigenschaften Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

Fähigkeit auszulösen 5.1.2 Freigabe aus jedem Winkel 
5.1.3 Verhinderung der Freigabe 
5.1.4 Nennspannungsversorgung 
5.1.5 Externe elektrische Verbindung 
5.1.6 Einlass für externe Kabelführung 
5.2.1  Allgemein 
5.2.2  Elektrisches Auslösen 
5.2.5  Feststellwinkel 
5.2.6  Manuelles Ausrücken 
5.2.7  Dauerfeststellung 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Auslöseverzögerung 
5.2.10 Elektrische Leistung 
5.2.11 Temperaturanstieg 
5.2.12 Beschädigung 
5.2.13 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
24 V/ DC; Restwelligkeit 30 % bestanden (Größe 3-5) 
bestanden  
bestanden  
bestanden  
bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
NPD/ nicht vorhanden 
bestanden  
bestanden (Größe 3-5) 
bestanden (Größe 3-5) 
Klasse 1: bestanden  

Dauerfunktion der Fähigkeit 
auszulösen 

5.2.4  Dauerfunktion 
ECO EF BG III 
5.2.14  Korrosionsbeständigkeit 
5.2.14.1 
5.2.14.2 
5.2.14.3 
ECO EFR BG III 
5.2.14  Korrosionsbeständigkeit 
5.2.14.1 
5.2.14.2 
5.2.14.3 

Klasse 8 (500 000 Z): bestanden 
 
 
bestanden Klasse 2 
bestanden Klasse 2 
bestanden Klasse 2 
 
 
Keine Anforderung Klasse 0 
Keine Anforderung Klasse 0 
Keine Anforderung Klasse 0 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-31 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 1-3)  
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
bestanden (Größe 1-3) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-3) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion selbstschließend 5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe 
deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-33 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ 
Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 3)  
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
bestanden (Größe 3) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 3) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion selbstschließend 5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe 
deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft  Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-41 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden  
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden  
bestanden 
bestanden 
bestanden 
bestanden 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion selbstschließend 5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-51 G 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 1-4) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion selbstschließend 5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft 
Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-52 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden  
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion selbstschließend 5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft  Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-61 G  
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
Bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion selbstschließend 5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-61 G  
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6)  
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 
Klasse 3 (96h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECO TS-61 G 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 5-6)  
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
bestanden (Größe 5-6) 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 5-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3  Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO TS-62 G 
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
bestanden (Größe 2-5) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion selbstschließend 5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 
Klasse 4 (240h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe 
deklariert. 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO FTS III  
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 3-6)  
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
bestanden (Größe 3-6) 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion selbstschließend 5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe 
deklariert. 



 

     

Anlage 1 zum  

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00099-05 (Version: 04)  
Seite 29 von 29 

 

 

 
 
 

Wesentliche Eigenschaft Abschnitte mit Anforderungen in 
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Leistung des Produkts 

selbstschließend ECO FTS III  
5.2.1 Allgemeines 
5.2.3 Schließmoment 
5.2.4 Öffnungsmoment 
5.2.5 Wirkungsgrad 
5.2.6 Schließzeit 
5.2.7  Öffnungswinkel 
Türblattmontage Schließseite 
5.2.8  Überlastverhalten 
5.2.9  Temperaturabhängigkeit 
5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 
5.2.11 Beschädigung 
5.2.12 Endschlagregulierung 
5.2.13 Öffnungsdämpfung 
5.2.14 Schließzeitverzögerung 
5.2.15 einstellbare Schließkraft 
5.2.16 Spiel in der Nulllage 
5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren 

 
bestanden 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
 
bestanden (Klasse 3) 
bestanden (Größe 4)  
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
bestanden (Größe 4) 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
nicht zutreffend 
Klasse 1: bestanden 

Dauerfunktion 
selbstschließend 

5.2.2  Dauerfunktion 
5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 
5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit 

Klasse 8 (500 000 Zyklen): bestanden  
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 
Klasse 2 (48h): bestanden 

Gefährliche Substanzen Anhang ZA.3 Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert. 
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