
D-360 D-365 D-380 D-385 
Plat, intemporel, beau. 

Les ferrures
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Plates, intemporelles et pour tous les usages

Modèles de béquille

Qu’elle soit coudée, fermée, en rosace 
ronde (ROS) ou en rosace ovale (OVR III) 
pour les portes profilées :

Avec la nouvelle famille de designs d’ECO Schulte, un design cohé-
rent est garanti dans tout l’objet. Le design plat et intemporel 
s’intègre parfaitement, tant sur le plan visuel que fonctionnel, dans 
le système ECO Schulte. Avec différentes techniques de stockage, la 
forme de béquille fait désormais partie de l’architecture de sécurité 
ECO Schulte. 

D-360 Rosace ronde

D-380 Rosace ronde

D-360 D-365 D-380 D-385

Une qualité contrôlée

Nos béquilles de porte de première 
qualité répondent à toutes les exi-
gences de la norme EN 1906.
Cette norme garantit que nos 
produits répondent aux normes les 
plus élevées, car une grande résis-
tance et une capacité de charge 
extrême des ferrures de porte sont 

EN 1906

des conditions de base 
importantes pour une 
sécurité accrue dans les 
bâtiments publics.
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Ferrures à rosette ovale pour 
portes à cadre profilé

Plates, intemporelles et pour tous les usages

Ouvrir des portes aux personnes en situation 
d’urgence, tel est l’objectif de la norme EN 179. Les 
ferrures ainsi testées permettent de quitter sans 
problème un bâtiment en cas de danger par les 
issues de secours.

Ferrures pour issues de secours

Les portes à cadre profilé créent des espaces lumineux en 
Verre et Métal. ECO Schulte propose la Forme optimale 
de la rosace ovale pour les cadres profilés étroits. 

EN 179

D-365 Rosace ovale

D-385 Rosace ovale

Les béquilles coudées D-385 et D-365 augmentent la 
sécurité lors de l’ouverture de la porte :
Elles déplacent la main vers le milieu de la porte, 
offrent suffisamment de place au pouce et réduisent 
le risque de se coincer sur le bord du cadre -  
en particulier pour les portes à double feuillure.

La caractéristique la plus évidente des béquilles EN 
179 est que l’extrémité libre de la béquille doit être 
ramenée vers la porte. La forme fermée des béquilles 
D-380 et D-385 minimise le risque de blessure par 
heurt ou accrochage des vêtements par rapport aux 
béquilles à extrémités ouvertes.
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Le palier OGL de haute qualité possède un 

palier lisse auto lubrifiant ne nécessitant 

pas d’entretien et est disponible aussi bien 

comme ferrure à rosette ovale (OVR III) pour 

portes profilées que comme 

ferrure à rosette ronde (ROS).

Technique de stockage facile à monter

Encliqueter la béquille sans outil, ou simplement la 
démonter. Chaque garniture ECO OGL Click et SGL 
Click offre une fixation rapide mais sûre grâce au 

système ECO Click. Il relie la béquille et la rosace en 
une unité fixe et pivotante, mais peut être retiré en un 
tour de main.

Technique de paliers coulissants pour objets
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Famille béquille  —  D-360 D-365 D-380 D-385



Famille béquille
D-360 D-365 D-380 D-385

Critères de performance     

Palier lisse pour objet  
(OVR III)

Palier lisse pour objet  
(ROS)

Palier lisse pour objet  
(ROS)

Palier lisse standard 
(ROS)

D-360 oui oui oui oui

D-365 oui - - -

D-380 oui oui oui -

D-385 oui - - -

Matériau sous-construction 
de rosace

Acier/plastique Acier/plastique Acier/plastique Plastique

Type de rosace
Rosace ovale  
(OVR III)

Rosace ronde  
(ROS)

Rosace ronde  
(ROS)

Rosace ronde  
(ROS)

Montage rapide Easy Click non non oui oui

Classification EN 1906
1. Catégorie d’utilisation 
2. Endurance 
 
3. Masse de la porte 
4. Résistance au feu 
5. Sécurité 
6. Corrosion 
7. Sécurité - Anti-effraction 
8. Type d’opération

| 4 | D9 | - | B1 | 1 | 4 | 0 | A/U | 
4 
D9  
(MPAZert 1 million de cycles de test) 
- 
B1 F  
1 
4 
0 
A/U  
(Type A avec soutien à ressort/

Type U sans système à ressort)

| 4 | 7 | - | B1 | 1 | 4 | 0 | U | 
4 
7   
(200.000 cycles de test) 
- 
B1 F  
1 
4 
0 
U  
(Type U sans système à ressort)

| 4 | 7 | - | B1 | 1 | 4 | 0 | A | 
4 
7   
(200.000 cycles de test) 
- 
B1 F  
1 
4 
0 
A  
(Type A sans système à ressort)

| 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A | 
3 
7   
(200.000 cycles de test) 
- 
0 S  
1 
4 
0 
A  
(Type A sans système à ressort)

Testé selon EN 1906 EN 179 F

D-360 oui - oui

D-365 oui - oui

D-380 oui oui oui

D-385 oui oui oui

D-360 D-380 D-385D-365

Sur demande, il est également possible de commander des modèles de ferrures à plaque courte et de ferrures de sécurité.
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Découvrez 
la technique système 
ECO Schulte.

eco-schulte.com

eco-schulte

info@eco-schulte.com

ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 
D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0 

Sous réserve de modifications. 
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