Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych ECO

Nr. KDWU 006/2026

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Klamki drzwiowe: rozety okragte, trzpien 9mm - OGL Click ER (stal nierdzewna)

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego ':
Modele klamek: D-110, D-115, D-116, D-120, D-150, D-210, D-220, D-230, D-242,
D-310, D-312, D-315, D-330, D-335, D-360, D-410, D-415, D-510, D-515, D-710, D-720,
D-730, D-740, D-750, D-760, D-810, D-830, D-835, D-910, D-990
Modele gatek: K-116, K-117, K-130, K-135, K-136, K-160, K-165

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Okucia drzwiowe przeznaczone do uruchamiania zamkoéw w drzwiach

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ECO Schulte GmbH&Co.KG
Iserlohner Landstrasse 117

D-58706 Menden

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1
Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu?:

PN-EN 1906:2012. Okucia budowlane - Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami -
wymagania i metody badan.

7b. Krajowa ocena techniczna®:

Nie dotyczy
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Kategoria .. | Masa | Odpornos$c¢ | Bezpiecze | Odpornos¢ | Zabezpie Typ
. ._ | Trwatosc : : . . ; . .
uzytkowania drzwi| ogniowa nstwo na korozje | czenie dziatania
4 7 - Bl 1 4 0 A
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®

ECO

9. Wiasciwosci uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta

W imieniu producenta podpisat(a):

Hanna Wtoszczuk

29.05.2026

(miejsce i data wydania) (podpis)

1) Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent okre$la typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych. Spos6b oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to
nalezy powigza¢ z typem wyrobu, a wiec z zestawem poziomoéw lub klas wiasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi
w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typéw wyrobéw budowlanych produkowanych przez danego producenta.

2) Wypelni¢, jezeli jednostka certyfikujgca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

3) W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskaza¢, ktéry z wyzej
wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zastosowany.
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