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Die Anleitung muss vom Monteur an den Benutzer weitergegeben und für die Lebensdauer des Produktes aufbewahrt werden.

Bei der Montage dürfen keine mechanischen Verspannungen auftreten.

Der Verschluss muss jederzeit leichtgängig zu betätigen sein. Schwergängigkeit kann auf einen Montagefehler zurück zu führen sein.

Das Schaltschloss darf nicht zerlegt werden, da sonst der Garantieanspruch erlischt!

Wichtige Hinweise vor der Montage!      

Vorbereitung Türflügel

Bei großer Türluft unterfüttern

Achtung:
Schließblech im Bereich des
Fallenaufschlages anfasen!

Schaltschloss ausrichten Funktionsprüfung

Das Einschlagen des Gleitstopfens
 nur im "nicht montierten" Zustand 
durchführen, um das Gewinde am 
Stangenende bzw. die Stangen-
oberfläche nicht zu beschädigen.

Montage Gleitstopfen Montage SchaltschlossBefestigung

5-8 Nm

Schrauben sind nicht im 
Lieferumfang enthalten
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für zweiflügelige Holz- und Stahltüren
Treibriegelschloss GBS 94

Montageanleitung

für zweiflügelige Holz- und Stahltüren
Schaltschloss ECO 171

Montageanleitung
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Important remarks for the installation!      

Underlay for bigger door gaps

Attention:
Chamfer striking plate where
latch bolt hits

Mounting of the switch lockFixing

5-8 Nm

Screws are not
included!

Function testAlign switch lock

90°

90°

Preparation of door leaf

min.ø15 

min.ø20 m
in
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ø10,2

ø 5,4

90°

for double leaf wooden and steel doors
Switch lock ECO 171

Assembly instructions
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Mounting of the plug

Insert the plug before install-
ation so that the thread and rod 
surface don‘t get damaged.

The mounting instruction must be handed over from the installer to the user and kept for the lifetime of the product.
No mechanical stress should be applied during installation.
The switch lock has to work smoothly at any time. Stiffness may be caused by an installation error.
The switch lock should not be disassembled, otherwise the guarantee becomes invalid.
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