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Hinweis:

max. Feststellwinkel liegt 3-5° unter dem
max. Offnungswinkel
Turstopper setzen!

Anbauvariante Adaptionsprofil

(ADP 40)

Benennung:

ECO FTS Ill mit GS HF

G1 Normalmontage Bandgegenseite, DIN Rechts

KATALOGZEICHNUNG

Ausflihrung:

— B
490,6 _
® | Y
= |
©
g 2
[4] ©1\ ~
336 -
409 _
- B
<112 +1 460 +0,2 -
® ||
| °
+ Y 5
M I ! &
N = «
- +
o
+ E
©
[1] Empfohlene Position flr Stromversorgung bei interner Verkabelung 4]
[2] Empfohlene Position fiir Stromversorgung bei externer Verkabelung Y (1 4)
[3] max. Kabeldurchmesser = 10 mm, Aderquerschnitt = 0,5 mm? - 1,5 mm? (starr);
0,14 mm? - 1 mm? (flexibel mit Aderendhilse) | / 30 105
[4] Entfallt bei interner Verkabelung o T “
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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Aus dem Gebrauch der Zeichnung kénnen keinerlei Anspriiche (inkl. 8 i: i

Schadenersatzanspriche) erhoben und gegen ECO Schulte geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser
Eigentum. Samtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprliche stehen ausschlielllich ECO Schulte zu.

Technical changes and errors excepted. No claims (including compensation claims) may be raised against ECO Schulte by
using of this drawing. The drawing remains the property of ECO Schulte. All claims resulting from this drawing are solely
entitled to ECO Schulte.

Zeichnungsnummer:

D052-45830

Index:

b

=R

DIN6 T1-
Proj.methode 1

ECO Schulte GmbH & Co. KG
Postfach 206
58682 Menden

Mafistab: 1:5

Blatt / von Format
2/ 3 A3




