
276 Standard Standardbeschlag für Türstärken: 38 – 45 mm.Snd FS Feuerschutztüren und Panik Paniktüren für Türstärken: 40 – 66 mm. Beschläge für weitere Türstärken auf Anfrage erhältlich. 

ECO Kurzschildbeschlag (K) · D-110

OGL – KURZSCHILDBESCHLAG (K)
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Beschlag-Set Standflügel Beschlag-Set FS-Knopf K-130 / Kurzschild

23 mm 9 mm 319601.02 319701.02 319603.02 319605.02 319604.02 324276.02 120473.02

23 mm 9 mm 319601.02 319603.02 319602.02

Material Kunststoff PPN schwarz · Oberfläche matt 
Drückerführung 6 mm tiefgezogen. Drücker mit durchgehendem Stahlkern. Benutzerkategorie Klasse 3.  
Passende Bohrschablone lieferbar, Art.-Nr.: 930317

D-110 Kurzschild (K) eckig
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D-110 Kurzschild (K) mit OGL – Gleitlagertechnik

Drückerführung mit einem wartungsfreiem Gleitlager aus selbst-
schmierendem Kunststoff. Festdrehbar gelagerter Drücker. DIN-
Links / DIN-Rechts verwendbar. Stahlunterkonstruktion mit 
Stütznocken. Verdeckte, durchgehende Verschraubung.
Benutzerkategorie Klasse 4, Stütznocken Ø 8 x 5 mm



Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem 
Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. 
Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt 
und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und  
Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

 SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0 
Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de 
www.eco-schulte.de
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