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ECO Schutzbeschlage - D-400 ket B ECO

Leistungskriterien
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Festdrehbar |
Stahlunterkonstruktion - @
im Innen- und AuRenschild
Verdeckte, durchgehende Verschraubung | Q
Innenseite mit Drlicker |
Klassifizierungsschlussel EN 1906
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Material:

Holztdr Edelstahl Rostfrei Aluminium

Lagertechnik:

@oGL

PRODUKTFAMILIE D-400

Standardbeschlag Kurzschildbeschlag
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Westfalen

ECO ECO Langschildschutzbeschlag ES 1 - D-410

10 Langschildschutzbeschlag ES 1 @moc

D-410 Langschildschutzbeschlag ES 1 mit OGL

Festdrehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager. Einbruchsicherheit
ES 1/ Klasse 2. Als Wechselbeschlag mit Knopf K-130 und Griffplatten
G-160 und G-170 erhaltlich.

Benutzerkategorie Klasse 4, Stitznocken @ 8 x 5 mm

AuRenseite: Bauhohe 15 mm (11 mm auf Anfrage)
Befestigungsbolzen (kurz) @12 x 9 mm auf Anfrage. FS-92 auf Anfrage.
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Beschlag-Set PZ Beschlag-Set ZA
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%] Lochung
5030045110

5 21 mm | 72 mm 8 mm

[Fl | 21mm | 72mm | 9mm 5030073457

21 mm | 92mm | 10 mm

Oberflache: matt geburstet, weitere Farben auf Anfrage
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Beschlag-Set ZA
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,@% Beschlag-Set PZ
o Joesl w | B | B | T W | W B e | O
B | 22mm | 72mm | 8mm

E | 22mm | 72mm | 9mm

22mm | 92mm | 10 mm

Oberflache: Aluminium eloxiert F1, weitere Farben auf Anfrage

Die Ausflihrung ZA ist fir Zylinderuberstande von 10 — 15 mm ausgelegt.
ES1/2: [8] Standardbeschlag und [F] Feuerschutztiren fiir Tirstarken: 42-47 mm (bei 14mm Bauhohe) / 40-45 mm (bei 11mm Bauhohe)
ES 3: [8]: Standardbeschlag und [F] Feuerschutztiiren fiir Tirstarken: 62-67 mm (bei 14mm Bauhdhe) / 65-70 mm (bei 11mm Bauhohe)
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ein-Westfaler

ECO Langschildschutzbeschlag ES 2 - D-410

10 Langschildschutzbeschlag ES 2 EoGL

D-410 Langschildschutzbeschlag ES 2 mit OGL

Festdrehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager. Einbruchsicherheit
ES 2/ Klasse 3. Als Wechselbeschlag mit Knopf K-130 und Griffplatten
G-160 und G-170 erhaltlich.

Benutzerkategorie Klasse 4, Stlitznocken @ 8 x 5 mm

AuBenseite: Bauhohe 15 mm (11 mm auf Anfrage)
Befestigungsbolzen (kurz) @12 x 9 mm auf Anfrage. FS-92 auf Anfrage.
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5 21 mm | 72 mm 8 mm

[Fl | 21mm | 72mm | 9mm

21 mm | 92mm | 10 mm

Oberflache: matt geblrstet, weitere Farben auf Anfrage

AI {7 3 IVIPA NW. ] [En 1906] [EN 179 @] [F]

Beschlag-Set PZ Beschlag-Set ZA
@@ocL

P ol ol ol Bl

(1 | 22mm | 72mm | 8mm

[Fl | 22mm | 72mm | 9mm

22mm | 92mm | 10 mm

Oberflache: Aluminium eloxiert F1, weitere Farben auf Anfrage

Die Ausflihrung ZA ist fur Zylindertberstande von 10 — 15 mm ausgelegt.

£S1/2: [8] Standardbeschlag und [F] Feuerschutztiren fir Tirstarken: 42-47 mm (bei 14mm Bauhohe) / 40-45 mm (bei 11mm Bauhohe)
ES 3: [8]: Standardbeschlag und [F] Feuerschutztren fir Tirstarken: 62-67 mm (bei 14mm Bauhdhe) / 65-70 mm (bei 11mm Bauhohe)
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Westfalen

ECO ECO Langschildschutzbeschlag ES 3 - D-410

10 Langschildschutzbeschlag ES 3 EDoGL

D-410 Langschildschutzbeschlag ES 3 mit OGL

Festdrehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager. Einbruchsicherheit
ES 3/ Klasse 4. Als Wechselbeschlag mit Knopf K-130 und Griffplatten
G-160 und G-170 erhaltlich.

Benutzerkategorie Klasse 4, Stitznocken @ 8 x 5 mm

AuRenseite: Bauhohe 15 mm (11 mm auf Anfrage)
Befestigungsbolzen (kurz) @12 x 9 mm auf Anfrage. FS-92 auf Anfrage.
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5 21 mm | 72 mm 8 mm

[Fl | 21mm | 72mm | 9mm 5030070088

21 mm | 92mm | 10 mm

Oberflache: matt geburstet, weitere Farben auf Anfrage
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[Fl | 22mm | 72mm | 9mm

22mm | 92mm | 10 mm

Oberflache: Aluminium eloxiert F1, weitere Farben auf Anfrage

Die Ausflihrung ZA ist fir Zylinderuberstande von 10 — 15 mm ausgelegt.
ES1/2: [8] Standardbeschlag und [F] Feuerschutztiren fiir Tirstarken: 42-47 mm (bei 14mm Bauhohe) / 40-45 mm (bei 11mm Bauhohe)
ES 3: [8]: Standardbeschlag und [F] Feuerschutztiiren fiir Tirstarken: 62-67 mm (bei 14mm Bauhdhe) / 65-70 mm (bei 11mm Bauhohe)
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ECO Kurzschildschutzbeschlag ES 1 - D-410 e st ECO

0 Kurzschildschutzbeschlag ES 1 EoGL

D-410 Kurzschildschutzbeschlag ES 1 mit OGL

Festdrehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager. Einbruchsicherheit
ES 1/ Klasse 2. Als Wechselbeschlag mit Knopf K-130 und Griffplatten
G-160 erhaltlich.

Benutzerkategorie Klasse 4, Stlitznocken @ 8 x 5 mm

AuBenseite: Bauhohe 15 mm (11 mm auf Anfrage)
Befestigungsbolzen (kurz) @12 x 9 mm auf Anfrage.
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5 21 mm | 72 mm 8 mm

[Fl | 21mm | 72mm | 9mm

21 mm | 92mm | 10 mm

Oberflache: matt geblrstet, weitere Farben auf Anfrage
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(1 | 22mm | 72mm | 8mm

[Fl | 22mm | 72mm | 9mm

22mm | 92mm | 10 mm

Oberflache: Aluminium eloxiert F1, weitere Farben auf Anfrage

Die Ausflihrung ZA ist fur Zylindertberstande von 10 — 15 mm ausgelegt.
[5] Standardbeschlag fir Turstarken: 38 — 45 mm. [F] Feuerschutztiiren fiir Trstarken: 40 — 66 mm. Beschlage fur weitere Tiirstarken auf Anfrage erhaltlich.



ECO

Produkthaftung

Produktinformation und Verwendung von

ECO Beschlagtechnik

§ 1 Produktinformation und bestimmungsgemaRe
Verwendung

1. Die von ECO hergestellten Beschlagsysteme sind Bedie-

nungshilfen, mit deren Hilfe Offnungs- und SchlieRbewegun-

gen und / oder Sperrvorgange an Turen, Fenstertliren und
Fensterelementen vorgenommen werden konnen.

2. Zu diesen Produkten mitgelieferte Befestigungsmittel sind
unbedingt zu verwenden und entsprechend der Montage-
anleitung / Montagevorschrift zu montieren.

§ 2 Fehlgebrauch der Produkte

Ein Fehlgebrauch von Beschlagsystemen fur Tiren und Fens-
ter, d.h. die nicht bestimmungsgemafe Produktnutzung liegt
insbesondere in den folgenden Fallen vor:

- Ein- oder Anbringen von fremden bzw. nicht bestimmungs-
gemalen Gegenstanden in das Beschlagsystem;

- die Bedienung erfolgt mit Hilfswerkzeugen;

- die Beschlage werden als Ersatz fur fehlende Wandpuffer
benutzt;

- Beschlage werden als Aufhangevorrichtung fur schwere
Lasten missbraucht;

- Beschlage werden zusammen mit Panikschlossern entge-

gen der Empfehlung der Schloss- und Beschlageindustrie im

Dauergebrauch statt nur im Notfall eingesetzt und benutzt;
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4 Produktwartung

Der Verwender hat auf den sachgerechten Funktionssitz der
Beschlagsysteme und Befestigungsmittel zu achten.

. Die Produkte unterliegen je nach Material und Einsatzort

einem naturlichen Verschlei3. Alle beweglichen Teile sind
deshalb mindestens einmal jahrlich zu warten, d.h. es ist in
regelmafiigen Abstanden der passgenaue Sitz, die Festigkeit
der Schraubverbindungen usw. zu Uberprufen. Zur Pflege der
Beschlagsysteme sollten nur Wasser, weiche Putzmittel so-
wie sonstige Reinigungsmittel verwendet werden, die keine
korrosionsfordernden Bestandteile enthalten.

. In der Produktion werden insbesondere die Materialien

Kunststoff, Aluminium, Edelstahl Rostfrei und Messing
verwendet. Auf die unterschiedlichen Pflege- und Wartungs-
erfordernisse dieser unterschiedlichen Materialien wird aus-
dricklich hingewiesen.

5 Informations- und Instruktionspflicht

. Zur Information und Instruktion stehen folgende Unterlagen

zur Verflgung:

Kataloge und Prospekte;
Ausschreibungstexte;
Einkaufsinformationen;

- Beschadigung der Oberflache der Beschlagsysteme durch - Angebotsunterlagen;
die Benutzung scharfer oder harter Gegenstande; - Montage- und Bedienungsanleitungen;
- die Verwendung von Befestigungsmitteln - DIN-Normen.

von Fremdherstellern.

Durch diese Fehler tritt friher oder spater ein Schaden auf,
wobei die Produkte nicht mehr die vom Hersteller definierten
Produkteigenschaften besitzen.

8§ 3 Produktleistungen
1. Produktleistungen sind nur teilweise durch Normen fest-

gelegt. Viele Produktleistungen haben sich in jahrelanger
Erfahrung herausgearbeitet und sind als Allgemeingut der

Baubeschlagsbranche zu betrachten. Der Inhalt der Normen
sowie dieser Erfahrungswerte sind sinngemaf? auch auf Be-
schlage anzuwenden, die nicht ausdricklich geregelt sind.

. Zur Sicherstellung der Funktion der Beschlagsysteme sind

Architekten, Planer und sonst in der Sache tatige Personen
gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns
anzufordern und zu beachten,

Fachhandler gehalten, die Produktinformationen und Hinwei-
se in den Preislisten und Katalogen zu beachten und insbe-
sondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern
und an die Verarbeiter weiterzugeben,

Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen einzuholen
und zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflege-
anleitungen von uns anzufordern und an die Auftraggeber
und Benutzer weiterzugeben.

Insgesamt haben alle beteiligten Personen darauf zu achten,
dass die Beschlagsysteme fachgerecht montiert und installiert
werden und dass dem jeweiligen Endverbraucher entsprechen-
de Erlauterungen gegeben werden.

2. Im einzelnen gelten die folgenden Normen:

- EN 1906: Allgemeine Eckwerte fur Turbeschlage und Zu-
behor;

- DIN 18273: Sonderregeln fur Feuer und Rauchschutzturen;

- DIN 18257: Mindestsicherheitsanforderungen an Schutzbe-
schlage.

3. Das Beschlagsystem ist zu ersetzen, wenn trotz Wartung
und Pflege die ordnungsgemalfe Funktion nicht mehr ge-
wahrleistet ist, bzw. eine Verletzungsgefahr davon ausgeht.

4. Die Produkte werden im Ubrigen fortlaufend weiterentwi-
ckelt, wobei die Produktion der Qualitatssicherung unterliegt.
Technische Anderungen bleiben vorbehalten.



ECO Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise
ECO Schulte empfiehlt

Bei Driickergarnituren ohne Hochhaltefeder empfehlen wir Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Pro-
Schlosser nach DIN 18251 - Klasse 3 oder héher einzusetzen. dukte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen
jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sonderva-
Um das Druckerspiel zwischen Driickergarnitur und Schloss so rianten werden dabei hdufig kundenindividuell hergestellt und
klein wie moglich zu halten, empfehlen wir Schlésser nach bedingen teilweise ldangere Bereitstellungszeiten und Mindest-
DIN 18251 mit einer Federklemmnuss. abnahmemengen. Gerne berat Sie hierzu lhr Ansprechpartner.

Bei einer ordnungsgemafien Montage und Gebrauch, wird
der Farbauftrag bei ECO-Beschlagen dem téglichen Gebrauch
standhalten. UbermaRiger Kontakt mit harten und scharfen
Gegenstanden (z. B. Schlisselbund, Ringen etc.) kann die
Oberflache zerkratzen. Die Funktion wird dadurch jedoch
nicht beeintrachtigt.

ECO



© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Anderungen vorbehalten

ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstrafde 89
D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 -0
Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem
Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen.
Enthaltene Sondervarianten werden dabei haufig kundenindividuell hergestellt
und bedingen teilweise langere Bereitstellungszeiten und
Mindestabnahmemengen. Gerne berat Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.
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