
Paumelles pour parois de séparation d’installations sanitaires n Paumelle en PVC 24/28 Profilé

Description du produit

Paumelle en PVC 24/28 Profilé

n Pour portes sans feuillure
n avec profilé périphérique

Paumelle en PVC 
24/28 Profilé Coloris/Matériau Numéro 

d’article

24 / 28 DIN-L Blanc RAL 9010 5030022292

24 / 28 DIN-L Gris foncé RAL 7030/7038 5030010281

24 / 28 DIN-R Blanc RAL 9010 5030021171

24 / 28 DIN-R Gris foncé RAL 7030/7038 5030018874

Blanc * 
RAL 9010

Gris foncé* 
RAL 7030/7038
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Critères de performance

Modèle 24/28 Oui
Insert Tôle en acier 3 mm Oui
En deux parties avec 2 capuchons Oui
Fixation invisible Oui
 Oui - Non  Sur demande 
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Parois de séparation d’installations sanitaires n Sélection des coloris

RAL 9010

RAL 7030 / 7038

RAL 3003 

RAL 9005

RAL 8022

RAL 6029

RAL 1021

RAL 5002 

RAL 9016

RAL 3007 

RAL 6012 

RAL 7043 

RAL 5011 / 5013

Teinte RAL 
similaire*

08 Blanc 

37 Gris foncé

01 Rouge 

02 Noir

04 Brun foncé

05 Vert

07 Jaune 

09 Bleu

15 Blanc signalisation

18 Rouge foncé 

19 Vert foncé 

20 Gris signalisation 

21 Bleu foncé

N° ColorisStandard

Sur demande



ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 

D-58706 Menden

Téléphone   +49 2373 9276 - 0 
Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de 
www.eco-schulte.de

 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE
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Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de 
prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes 
spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent par-
fois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales. 

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un 
plaisir de vous conseiller à ce sujet.


