
Paumelles en acier soudées au laser n GENIUS LHA n 3 mm
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ECO-Genius LHA
Paumelle à souder en 3 parties, 
Réglable en hauteur (± 3 mm)
EN 1935: Classe 12 / 80 (100) kg

Désignation :  ECO Garniture de paumelle de construction/à 
ressort réglable en hauteur. 

Paumelle à ressort :  En référence à DIN 18272

Paumelle KO :  selon EN 1935

Montage :  Assemblage facile des parties de la paumelle 
par l’intermédiaire de son axe.

Caractéristiques :  Réglage de la hauteur par ajustement 
aisé.

Utilisation : 
Pour portes avec des exigences en matière de protection 
contre la fumée et l’incendie, ainsi que sur des portes de voies 
d’évacuation et de secours. Convient pour portes lourdes en 
tant que garniture de paumelle de construction (KO) pure

Critères de performance 

Taille 160 mm

Ø Rouleau 25 mm

Épaisseur du 
matériau 3 mm 

DIN-L / DIN-R Oui

Type de cadre Acier Oui

Convient à 
la protection 
contre le feu

FS Oui

Capacité de 
charge Classe 
12 (dimensions 
de la porte)

Paumelle à ressort max. 80 kg

Paumelle KO EN 1935 * 100 kg

Selon la norme DIN 1935 2 80 kg

Surfaces Acier zingué Composants du 
cadre et du vantail Oui

Type de 
paumelle

Paumelle à souder en 3 
parties, soudée au laser

Techniques de 
roulement

Palier lisse Oui

Roulement à billes -

Fixation soudé sur le cadre, vissé sur 
le vantail

 Oui - Non � En référence 

KIT Genius LHA

Paumelle à ressort

Paumelle KO 



Paumelles en acier soudées au laser n GENIUS LHA n 3 mm

ECO Genius LHA Matériau
Épaisseur du 
matériau

Dimensions Référence

Kit Paumelle à ressort / 
Paumelle KO

St.Zk 3 mm Ø 25 x 160 mm Sur demande

FS 1935 1935DIN 1935 2 1935 1935 1935 1935 Porte en acier 1935

ECO Genius LHA Matériau
Épaisseur du 
matériau

Dimensions Référence

Paumelle à ressort St.Zk 3 mm Ø 25 x 160 mm Sur demande

FS 1935 1935DIN 1935 2 1935 1935 1935 1935 Porte en acier 1935

ECO Genius LHA Matériau
Épaisseur du 
matériau

Dimensions Référence

Paumelle KO St.Zk 3 mm Ø 25 x 160 mm Sur demande

FS 1935 1935EN 1935  1935 1935DIN 1935 2 1935 1935 1935 1935 Porte en acier 1935



ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 

D-58706 Menden

Téléphone   +49 2373 9276 - 0 
Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de 
www.eco-schulte.de

 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE
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Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de 
prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes 
spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent par-
fois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales. 

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un 
plaisir de vous conseiller à ce sujet.


