ECO Tole de recouvrement = Boulons de support

0OBX-3180
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Tole de recouvrement s _ A

OBX-3180 Matériau Description Référence

OBX-3180.ER ER Tole de recouvrem(lent.pour éléments de 5030061187

support OBX en acier inoxydable.

OBX-6012

Boulon de support pour la stabilité de
la lame de paumelle

Boulons de support

En fonction du domaine d'application, de la construction et la sollicitation de la
porte, les tourillons sont recommandés pour augmenter la stabilité la lame de
paumelle. Les tourillons soulagent les vis de fixation et stabilisent la lame de
paumelle dans le vantail. Les tourillons transmettent en toute sécurité les forces
produites dans le cadre stabilisé et elles sont ainsi mieux absorbées. Le tourillon
ne sert donc qu'a des fins de stabilité et non a augmenter la charge utile.

Matériau Motif percage Référence

OBX-6012.St.Zk

St.Zk Pour motif percage 7 5030016606




ECO

Paumelles en acier soudées au laser = Accessoires

Carré de verrouillage

|
$3.9
R
|
$39
95

Goupille de serrage

4,8

9 9 100
Carré de verrouillage 3 mm Carré de verrouillage 4 mm Goupille de serrage
pour kit Paumelle a ressort 3 mm pour kit Paumelle a ressort 4 mm
Carré de verrouillage Matériau Référence Goupille de serrage Matériau Référence
Carré de verrouillage 3/4 mm St.Zk Sur demande Goupille de serrage St.Zk Sur demande
Carré de verrouillage Matériau Référence
Carré de verrouillage 3/4 mm St.Zk Sur demande

Serrage et fixation des paumelles a ressort

Les portes pare-feu sont équipées en usine d’'une paumelle

a ressort et d'une paumelle KO. Pour démonter le vantail de
porte, les axes des paumelle doivent étre repoussés vers le
centre de la porte. Retirer la goupille de blocage si la paumelle a
ressort est tendue.

Pour tendre la paumelle a ressort, lorsque le vantail est fermeé,

il faut

a) insérer la goupille de serrage dans une perforation ou

b) une clé Allen SW6 dans le trou hexagonal

de la téte de la paumelle a ressort puis tendre le ressort en

le tournant dans le sens opposé au vantail et le maintenir en
position tendue en insérant la carré de verrouillage dans I'un
des trous de la paumelle a rouleau centrale. La précontrainte
doit étre réglée pour que le vantail se ferme automatiquement a
partir d'un angle d'ouverture d’environ 30°.
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ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraf3e 89
D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276-0
Télécopie +49 2373 9276 - 40

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de
prestations. Ceux-ci sont soumis a différentes classes de livraison. Les variantes
spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent par-
fois des délais de mise a disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientéle se fera un
plaisir de vous conseiller a ce sujet.

B SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE
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info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de
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