
Bedix 

Bedix Console de commande et de programmation externe pour le montage mural encastré ou en 
saillie
� Avec écran deux lignes éclairé et 4 touches de commandes
� Fonctions (protégées par un mot de passe)
� Réglage de tous les paramètres et configurations
� Menu de diagnostic et Analyse des erreurs
� Réinitialisation et programmation à distance
� Réglage des di"érents types de programme : Automatique, CLÉ, Ouverture permanente, 

Manuel, Sens unique
� Alimentation : 12 – 24 V
� Classe de protection : IP20
� Dimensions : Hauteur 85 mm, Largeur 85 mm

BEDIX (UP) 5030024838 Console de commande et de programmation (montage encastré)

AP-BEDIX 5030026428 Cadre de montage en saillie pour D-BEDIX

Combiné BEDIX PZ-AP 5030037345 Appareil combiné Bedix et interrupteur à clé pour le déblocage (utilisation non autorisée)
� préparé pour PZ côté bâtiment
� avec cadre en saillie double

Combiné BEDIX PZ-UP 5030035366 Appareil combiné Bedix et interrupteur à clé pour le déblocage (utilisation non autorisée)
� préparé pour PZ côté bâtiment
� Pour montage encastré

Surveillance des vantaux de 
portes et des arêtes de fermeture 
secondaires avec capteurs laser



 

ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 

D-58706 Menden

Téléphone   +49 2373 9276 - 0 
Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de 
www.eco-schulte.de

 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE
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Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de 
prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes 
spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent par-
fois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales. 

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un 
plaisir de vous conseiller à ce sujet.


