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Entralnement pour porte pivotante électromotorisé EN 3 - 7, pour portes

jusqu’a 400 kg,

sans exigence FS/RS.

= Hauteur 95 mm, Largeur 690 mm, Profondeur 120 mm, poids 10,5 kg

= Température ambiante -15 a +50°, Humidité de l’air relative max. 85%,
IP40 (42)

= Réseau : 230 V AC, 50 Hz, 1%3 A, Puissance absorbée max. 560 W.

= Puissance de sortie : 24 V DC, max. 2,0 A

= Profondeur du linteau max. 250 mm (SGS), 150 mm (GS)

= Angle d’ouverture de la porte max. 105°

= Temps de maintien ouvert 0...60s/0..180 s.

= Amortissement du moteur hors tension réglable en continu (potentio-
metre)

= Autres fonctions : Servo-assistance, Push & Go, LowEnergy,
compensation de la charge du vent, fonction d’inversion

= Design : Capot Acier inoxydable, mat brossé

Entralnement pour porte pivotante jusqu’a 400 kg, sans homologation FS/
RS

Kits ETS 73 n a un et deux vantaux

Kit ETS 73-SGS-AV30-Flat (ER) 5030057205
Kit ETS-73-GS-0B-AV30-Flat (ER) 5030057206
Kit ETS-73-2-SGS_AV30_Flat_VETS (ER) 5030043375

Kit ETS-73-2-GS-0B-AV30-Flat_V-ETS (ER) 5030057211

Kit Entralnement pour porte pivotante a un vantail - Composition :
1XETS 73 (ER)

1x SGS ETS 250-ER

1x AV 30-ER

1Kit Flatscan, noir

Kit Entralnement pour porte pivotante a un vantail - Composition :
TxETS 73 (ER)

1x GS-OB-620-ER

1x AV 30-ER

1Kit Flatscan, noir

Kit Entrainement pour porte pivotante a deux vantaux - Composition :
2x ETS 73 (ER)

2 x SGS ETS 250-ER

2 x AV 30-ER

2 Kits Flatscan, noir

1x V-ETS 64/73 (ER)

1cable CAN

Kit Entralnement pour porte pivotante a deux vantaux - Composition :
2 x ETS 73 (ER)

2 x GS-OB-620-ER,

2 x AV 30-ER

2 Kits Flatscan, noir

1x V-ETS 64/73 (ER)

1céble CAN
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Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de
prestations. Ceux-ci sont soumis a différentes classes de livraison. Les variantes
spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent par-
fois des délais de mise a disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientéle se fera un
plaisir de vous conseiller a ce sujet.

B SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE
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