
FlatScan 2D

FlatScan 2D Set � Lasersensorset zur Überwachung der Türflügel bewegung
� gem. EN 16005 bzw. DIN 18650-1 /-2
� das Set besteht je aus 2 Lasermodulen, mit integriertem 360° rotierendem Spiegel 

zur Erfassung der Türflügelbewegung und der Nebenschließkante
� inkl. Anschluss- bzw. Verbindungskabeln
� einstellbar im Neigungswinkel
� selbsteinlernende Wandausblend funktion, Graustufenanpassung
� Flat Scan im öffentlichen Bereich: zusätzlich , Fingerschutzrollo 

oder gleichwertig empfohlen
� Abmessungen: Höhe 85 mm, Breite 142 mm, Tiefe 33 mm (Montagesockel +7 mm)
� Stromversorgung: 12 – 24 V DC ±1 5%
� Schutzklasse: IP54
� Umgebungstemperatur: -30° C bis +60° C
� Luftfeuchtigkeit: 0 – 95%
� max. Erfassungsbereich: 4 m (diagonal)
� mit 2% Reflektivität (z.B.: bei B = 1,5 m -> max. H = 3,7 m)

FlatScan 2D Set schwarz 5030033586 2 Stück Sensoren (für Bandseite und Bandgegenseite)

FlatScan 2D Set weiß 5030033585 2 Stück Sensoren (für Bandseite und Bandgegenseite)

FlatScan 2D Set silber 5030033584 2 Stück Sensoren (für Bandseite und Bandgegenseite)

Zubehör
Fire Door Kit FlatScan 5030041678 � Bestehend aus Kabel mit einseitiger Klemme + separatem Klemmblock

� für Bohrungen 6 mm

FlatScan Schutz DIN-L  
Alu

5030053303 Schutzhaube für FlatScan
� Aluminium eloxiert
� Ausführung Links

FlatScan Schutz DIN-R  
Alu

5030053304 Schutzhaube für FlatScan
� Aluminium eloxiert
� Ausführung Rechts

FlatScan Schutz DIN-L 
schwarz

5030053305 Schutzhaube für FlatScan
� Aluminium schwarz lackiert
� Ausführung Rechts

FlatScan Schutz DIN-R 
schwarz

5030053306 Schutzhaube für FlatScan
� Aluminium schwarz lackiert
� Ausführung Links

Türflügel- und Nebenschließ-
kantenüberwachung mit  
Lasersensorik

ITM — Technisches Handbuch  ETS — Elektromotorische Antriebe
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FlatScan 3D

FlatScan 3D Set � Lasersensorset zur Überwachung der Türflügelbewegung
� gem. EN 16005 bzw. DIN 18650-1 /-2
� das Set besteht je aus 2 Lasermodulen, mit integriertem 360° rotierendem Spiegel 

zur Erfassung der Türflügelbewegung und der Nebenschließkante
� inkl. Anschluss- bzw. Verbindungskabeln
� einstellbar im Neigungswinkel
� selbsteinlernende Wandausblendfunktion, Graustufenanpassung
� Flat Scan im öffentlichen Bereich: zusätzlich , Fingerschutzrollo 

oder gleichwertig empfohlen
� Flat Scan 3D sichert auch Nebenschließkanten komplett ab
� Abmessungen: Höhe 88 mm, Breite 145 mm, Tiefe 60 mm (Montageplatte +7 mm)
� Stromversorgung: 12 – 24 V DC ±15%
� Schutzklasse: IP44
� Umgebungstemperatur: -25° C bis +60° C
� Luftfeuchtigkeit: 0 – 95%
� max. Erfassungsbereich: 4 m (diagonal)
� mit 2% Reflektivität (z.B.: bei B = 1,5 m -> max. H = 3,7 m)

FlatScan 3D Set schwarz 5030066313 � 4 Lichtvorhänge für erhöhte Sicherheit
� 2 Sensoren (für Bandseite und Bandgegenseite) 

FlatScan 3D Set weiß 5030065956 � 4 Lichtvorhänge für erhöhte Sicherheit
� 2 Sensoren (für Bandseite und Bandgegenseite)

FlatScan 3D Set silber 5030066316 � 4 Lichtvorhänge für erhöhte Sicherheit
� 2 Sensoren (für Bandseite und Bandgegenseite)

Zubehör
Fire Door Kit FlatScan 5030041678 � Bestehend aus Kabel mit einseitiger Klemme + separatem Klemmblock

� für Bohrungen 6 mm

FlatScan Schutz DIN-L 
Alu

5030053303 Schutzhaube für FlatScan
� Aluminium eloxiert
� Ausführung Links

FlatScan Schutz DIN-R 
Alu

5030053304 Schutzhaube für FlatScan
� Aluminium eloxiert
� Ausführung Rechts

FlatScan Schutz DIN-L 
schwarz

5030053305 Schutzhaube für FlatScan
� Aluminium schwarz lackiert
� Ausführung Rechts

FlatScan Schutz DIN-R 
schwarz

5030053306 Schutzhaube für FlatScan
� Aluminium schwarz lackiert
� Ausführung Links

Türflügel- und Nebenschließ-
kantenüberwachung mit
Lasersensorik
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Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem 
Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. 
Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt 
und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und  
Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

 SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0 
Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de 
www.eco-schulte.de
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