Ruhestromturoffner

Stromlos geoffnet

Ruhestromturoffner 24V * Radiusfalle

= Stromlos gedffnet

= Momentkontakt : 10-24VAC/DC

= Dauerbetrieb: 24V DC (22...26VDC)
= DIN links / DIN rechts unabhangig

= Falle verstellbar: 3mm

= Falleneingrifftiefe: 5,1mm

= Zuhaltekraft: 3230N

Ruhestromtiiroffner 24V RSP “7B 5030066388 = Abmessungen: Héhe 66 mm, Breite 16 mm, Tiefe 25,5mm

.

RF B3300--L = Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode
Ruhestromtiiroffner 24V RSP ““D 5030066390 = Abmessungen: Hoéhe 74 mm, Breite 16 mm, Tiefe 25,5mm
RF TK B3301--L = Inklusiv Mikroschalter als Tlrmeldekontakt (TK)

= Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode

Hinweis: Alle Ruhestromtiroffner sind nicht fiir Notausgange zugelassen.
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Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem
Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen.
Enthaltene Sondervarianten werden dabei haufig kundenindividuell hergestellt
und bedingen teilweise langere Bereitstellungszeiten und
Mindestabnahmemengen. Gerne berat Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.
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