
Ouvre-porte courant de repos

Ouvre-porte courant de repos 24 V  � Gâche basse
 � Ouvert hors tension
 � Contact instantané : 10 – 24 V AC/DC
 � Fonctionnement en continu : 24 V DC (22 … 26 V DC)
 � Compatible DIN gauche/DIN droite
 � Pêne demi-tour réglable : 3 mm
 � Profondeur de pénétration du pêne : 5,1 mm
 � Force de maintien : 3230 N

Ouvre-porte courant de repos 
24V RSP RF B3300--L

5030066388  � Dimensions : Hauteur 66 mm, Largeur 16 mm, Profondeur 25,5 mm
 � Avec diode de protection CME bipolaire

Ouvre-porte courant de repos 
24V RSP RF TK B3301--L

5030066390  � Dimensions : Hauteur 74 mm, Largeur 16 mm, Profondeur 25,5 mm
 � Avec microrupteur comme contact d’état de porte (TK)
 � Avec diode de protection CME bipolaire

Remarque :  Les ouvre-porte courant de repos ne sont pas autorisés pour les issues de secours.

Ouvert hors tension
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 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE
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Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de 
prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes 
spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent par-
fois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales. 

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un 
plaisir de vous conseiller à ce sujet.


