
Interrupteurs à clé

Interrupteurs à clé Pour le déblocage unique de l’entraînement, par exemple pour la fonction Nuit
� Le temps d’ouverture de la porte peut être réglé de 0 à 180 secondes 

(variante en saillie pour l’extérieur avec IP44)
� Demi-cylindre profilé côté bâtiment
� Dimensions : Hauteur 75 mm, Largeur 75 mm
� Alimentation électrique : 12 V – 24 V AC ±10% (50 – 60 Hz) ; 12 V – 24 V DC, +30% à -10%
� Classe de protection : IP65 

(lorsque la face avant et le joint sont montés sur une surface lisse)
� Température ambiante -20 à +55°C

ST-01 AP 5030056921 Appareils de commande et de programmation (montage en saillie)
� Zone de détection maximale : ±10 – 60 cm, si mouvement vers le détecteur à 90° 

(réglable)
Sortie :
� Relais électronique (isolation galvanique – sans polarité)
� Tension max. : 42 V DC / 30 V AC
� Courant max. : 100 mA
� Puissance de commutation max. : 15 W

ST-02 UP 5030055331 Appareils de commande et de programmation (montage encastré)
� Zone de détection maximale : ±10 – 60 cm, si mouvement vers le détecteur à 90° 

(réglable)
Sortie :
� Relais électronique (isolation galvanique – sans polarité)
� Tension max. : 42 V DC / 30 V AC
� Courant max. : 100 mA
� Puissance de commutation max. : 15 W

ST-03 AP (IP 44) 5030029467 Appareils de commande et de programmation (montage en saillie)
� Indice de protection : IP 44
� Indication : ne convient pas aux prises encastrées standards.

PHZ 35/10 5030055570 Demi-cylindre profilé 35 mm / 10 mm avec 3 clés
� Pour l’interrupteur à clé ou combiné BEDIX cité ci-dessus
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ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 

D-58706 Menden

Téléphone   +49 2373 9276 - 0 
Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de 
www.eco-schulte.de

 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE
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Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de 
prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes 
spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent par-
fois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales. 

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un 
plaisir de vous conseiller à ce sujet.


