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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen « Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
0432-CPR-00099-02

Version 06

GemadlR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 9. Mérz 2011 (Baupro-
duktenverordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das/die Bauprodukt/e

ECO Paniktiirverschliisse

Paniktlrverschlisse mit horizontaler Betdtigungsstange flir 1- und 2-fliigelige Tiiren in Rettungswegen
gemal der Zusammenstellung und Klassifikation entsprechend der Anlage 2
und mit den wesentlichen Eigenschaften geméaR Anlage 4,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner LandstraRe 89
58706 Menden
Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

gemaf Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften {iber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéandigkeit be-
schrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1125:2008

entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den
Hersteller durchgefiihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbestidndigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19.06.2015 ausgestellt und bleibt bis zum 05.06.2030 giiltig, solange weder die har-
monisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich gedndert wer-
den oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen wird.

9 r .
Im Auftrag - 51 w

Dipl.-Ing. T. Friedrich
Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dortmund, 05.06.2025

Mﬁ-
Dieses Zertifikat umfasst 1 Seitetnd @ Anlagen.
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00099-02 vom 19.01.2024, ( DAKKS
Version 05. Akkreditierungsstelle
D-ZE-11142-01-00
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ECO Paniktiirverschliisse

Herstellwerke

Produkt Herstellwerk

Schlésser/Verschliisse ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstralle 117
D-58706 Menden

DO 20.1

ECO Schulte Doorsystem Zhuhai Co., Ltd.
No. 31, Zhuhai Free trade Zone

Zhuhai, Guangdong

P.R. China

DO 25.21

Stangengriffe ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstralle 117
D-58706 Menden

DO 30.03, DO 20.1

ESB Schulte Baubeschlage GmbH
IndustriestraRe 2

D-14943 Luckenwalde

DO 2.17

Anl 1
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ECO Paniktiirverschliisse Serie GBS 8x

Nr. Bezeich- Vs Flfnk- Dorn- Ent- Stulp Zubehér / Bemerkung Klassifikation Kmb Stg DO
nung Typ tion maR fernung
Gerades-, Lappen- und |3|7|7|B|1|3|2|1|A|B| 5152
WinkelschlieBblech; !
1 GBS 81 B 55-100 | 72mmPZ | 220 Gerades-. Lappen- und 20.1,
Falle mm 74mm RZ mm ) ,.pp . |3|7|7|B|1|3|2|2|B|B| 25.21
WinkelschlieRblech fiir s3-s5
E-Offner

Fiir Position 1 gilt:

Maximales Tiirfliigelgewicht: 300 kg
Maximale Turfliigelh6he: 4500 mm
Maximale Turfliigelbreite: 1500 mm

Anl 2
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen « Zertifizieren

ECO Paniktiirverschliisse Serie GBS 9x

Nr. B?‘z:;;h- _\I_I;; Ftl:::- ?::[1;- fef::-ng Stulp Zubehor / Bemerkung Klassifikation Kmb Stg DO
GOTeElGENRE] |as
1 GBS 90A 8 1, lid 55-65 72mm PZ 220
? mm 74mm RZ mm LappenschlieRblech | 3 I 7 I 6 I B I 1 I 3 I 2 I 2 | B | B I $3-55
Typ Rund Typ C 20.1
Selbstvt.erriegelndes |3|7|6|B|1|3|2|1|A|B| 5152 '
2 GBS 91A 8 1, lid 55-65 72mm PZ 220 Panikschloss
| mm | AmmRz | mm [3]7]6[8[1]3][2]2]8]8] 5355
Gerades-, Lappen-und | [37]7|8[1]3]2]1[A[B] 51,52
s | aasoays | g | WM [ 55100 | 72mmPz | 220 G\é\:;”dk:;_“{‘:;s::cﬂ § 201,
v, v mm 74mmRZ | mm Winkelsc;ﬂieBblech fiir | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | B | B | $3-55 25.21
E-Offner
[3]7]7[8]1]3]2]1]A[A] 51,52
a) I, 1, | 55-100 | 72mm PZ 220
4 | GBSIXT Ay | mm | 74mmRz | mm 77 e[1]3]2]2]e]A] > e
Treibriegelschloss, |3|7|7|B|1|3|2|1|A|C|
gesichertes
Treibriegelschloss,
wahlweise ohne untere |3|7|7|B|1|3|2|2|B|C|
Treibriegelstange,
Treibriegelstange oben, 201
Treibriegelstange unten, 51,52 ’
. casos 65-125 520 Schalfcschloss,
X C - mm mm Schnappriegel-schloss, 4
BodenschlieB-mulde, 3-S5
Bodenhdilse, Steinbuchse,
SchlieBblech,
Stangenfiihrungsplatte,
E-Offner GEZE FT 505
GEZE FT 305/306,
E-Offner Openers &
Closers ,,Serie Nr. 8“

c) - Sonderfunktionen GBS 90A und GBS 91A

02 Mikroschalter fiir Riegelabfrage oder Schaltfunktion

05 Drickersperrung einseitig, stromlos frei, B* (Bandseite)

06 Drilckersperrung einseitig, stromlos gesperrt, B* (Bandseite)
08 24-Volt Ausfiuihrung

10 Mikroschalter fir Nuss- bzw. Driickerabfrage

Fiir Position 1 und 2 gilt:
Maximales Tiirfligelgewicht: 200 kg

Fiir Position 3 — 5 gilt:

Maximales Tiirfligelgewicht: 300 kg
Maximale Turfliigelh6he: 4500 mm
Maximale Turfliigelbreite: 1500 mm

Anl 2
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Priifen - Uberwachen « Zertifizieren

ECO Paniktiirverschliisse Serie ECO/GBS 1xx

Nr. B?‘z:;;h- _\I_I;; Ftl:::- ?::[1;- fef::-ng Stulp Zubehor / Bemerkung Klassifikation Kmb Stg DO
Gerf'ades-,La.ppen-und |3|7|7|B|1|3|2|1|A|B| 51,52
L | Ecorass 6 55100 | 72mmPZ | >20 G\é\:;”dk:;fcr:ss::c:; § 201
109 mm | 74mmRZ | mm | yoelschiiegblech fur | [3]7]7[8]1]3]2]2]8]8] s
E-Offner
13]7]7]8|1]3]2]1]A]B] s1s2
, | Ecoress | o || 55100 | 72mmpz | 220
1113) mm 74mm RZ mm |3|7|7|B|1|3|2|2|B|B|
S35 | Lo
[3[7]7]e[1]3]2]1]a]e] si,52 | 22
, | Ecofees | y | 55100 | 72mmPz | 220 e L )
a) - -
2 mr 74mm Rz m SJ?nkeeSIs’chTiZEiTecl:: | 3 I / I l | B | ! I 3 | 2 | 2 | B | B | $3-S5
des-, - und
Winkersehlionbreeh fi 13]7]7]8|1]3]2]1]A]B] s152
, | ECO/GBS | | 55100 [ 72mmpz | >20 E-Offner
1132 mm | 74mm RZ |3|7|7|B|1|3|2|2|B|B| $3-S5
[3[7]7]8[1][3]2]1]A]8] 51,52
s | Ecoress | o , | 55100 | 72mmPz | 220
| i BEOOREBRDG|
[3[7]7]ef1]3]2]1]A[A] 51,52
ECO/GBS 55-100 | 72mmPZ | 220
6 1219 A ! mm | 74mm Rz 77 [s[1]3]2]2]5]4] 18 e
20.1
[3[7]7]8]2]s]2[1]A[A] 51,52
ECO/GBS 55100 | 72mm Pz | 220
A I el s CODTREERRR)| s,
[3[7]7]8]1][3]2]1]A[A] 51,52
ECO/GBS 55-100 | 72mmPZ | 220
B N GOTTEERRRER| |,
[3]7]7]e]1]3]2]1]A]A] 51,52
ECO/GBS 55-100 | 72mmPZ | 220
B I B s CODTREERERR)| ™ |
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Priifen - Uberwachen - Zertifizieren
Nr. Bif;;h_ ¥:p Ftli‘::_ [::;E_ fef::-ng Stulp | Zubehér / Bemerkung Klassifikation Kmb | Stg DO
[3[717[8]1]3[2]1]a]s] 51,52
ECO/GBS 65-100 | 72mm PZ >20
10 1312 B ! mm 74mmRZ | mm |3|7|7|B|1|3|2|2|B|B| s
[3]717[s]1]3[2]1]a]s] 51,52
ECO/GBS 65-100 | 72 Pz 220
11 1329 B n mm 7422 RZ | mm Gs\;_adkesl—, tT_p%iT— L;}nd | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | B | B | s
inkelschlieRblech; -
Treibriegelstange oben;
Schnappriegelschloss; | 3 | 7 I 7 | B | 1 I 3 l 2 | 1 | A| B | S1,S2
12 ECO/GBS B Y 65-100 | 72mmPZ | >20 SchlieRblech
1332 mm 74mm RZ mm |3|7|7|B|1|3|2|2|B|B| Gass
[3]7]7]8[1]3]2]1]n]8] 51,52
ECO/GBS 65-100 | 72mm PZ 220
13 1343 8 v mm 74mmRZ | mm |3|7|7|B|1|3|2|2|B|B| s
[3]7]7]8[1]3]2]1]n]A] 51,52
ECO/GBS 65-100 | 72mm PZ 220
14 1412 A ! mm 74mmRZ | mm |3|7|7|B|1|3|2|2|B|A| 18 s
[3]7]7[s]1]3]2]1]a]A] 51,52
CO/GBS 65-100 2 220
5 E1426)B A . ?nm ;42225 mm N |3|7|7|B|1|3|2|2|B|A| 18 20.1
Treibriegelstange oben; $3-S5
Schnappriegelschloss;
SchlieRblech [317]7[e1]3[2][1]a]A] 51,52
ECO/GBS 65-100 | 72mm PZ 220
B I R e COTTERBRERR| |,
13]717[e]1]3]2]2]A]A] 51,52
ECO/GBS 65-100 | 72mm PZ 220
e I N el GOTTERRERER |,
Treibriggelschloss, |3|7|7|B|1|3|2|1|A|C|
gesichertes
Treibriegelschloss,
wahlweise ohne untere |3|7|7|B|1|3|2|2|B|C|
Treibriegelstange,
Treibriegelstange oben,
ECO/GBS Treibriegelstange unten, 6-9, S1,S2
18 150 C 65-125 220 Schnsacphparlit;;;l—c;scsl;loss 4=
ECO/GBS mm Bodenschlieﬁ—mulde,’ 1
152 Bodenhiilse, Steinbuchse, S$3-S5

SchlieBblech,
Stangenfihrunsplatte,
E-Offner GEZE FT 505
GEZE FT 305/306,

E-Offner Openers & Closers

,Serie Nr. 8“

Anlage 2 zum
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Priifen - Uberwachen - Zertifizieren
Nr. B?‘zﬂ;h- '\I'Iy?p Ftl:::- ?::[1;- fef:ltx-ng Stulp Zubehér / Bemerkung Klassifikation Kmb Stg DO
[3717[s]1]3[2]1]a]s] 51,52
19 ECO/GBS B | 60/100 >20
e mm m [3]7]7[8]1]3]2]2]s]s] cass
[3717[s]1]3[2]1]a]s] 51,52
20 ECO/GBS 8 I 60/100 220
1822 mm mm Ger.ades—,Lanpen—und |3|7|7|B|1|3|2|2|B|B|
Winkelschliessblech; $3-S5
winkelsentestpech fore-| [21717[8[1]3[2]1]ATe] 1,52
7 ECO/GBS 8 v 60/100 220 Offner
1837 mm [3]7]7]8[1]3]2]2]s]s] ca5
[3]7]7]8[1]3]2]1]n]8] 51,52
ECO/GBS 60/100 220
IR I \ GOLLELEERE)| |,
20.1
[3]7]7[s]1]3[2]1]A]s] 51,52
23 ECO/GBS B | 65-100 | 72mm PZ 220
1912 mm 74mm RZ |3|7|7|B|1|3|2|2|B|B|
ECO/GBS 198 5$3-55
Zusatzfallenschloss |3|7|7|B|1|3|2|1|A|B| .
2 ECO/GBS B m 65-100 | 72mm PZ 220 ECO/GBS 199
1923 mm | 7dmmRZ | mm Zusatzschloss fur | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | B | B |
Driickerbetétigung $3-S5
Gerades-, Lappen- und |3|7|7|B|1|3|2|1|A|B| S1,S2
25 ECO/GBS B " 65-100 | 72mmPZ | >20 GWin;(EISCTIiESSbIeCh;d
a) - -
193 T kelschiessorech fare- | 21717 [B[1]2[2[2]e]e] S35
Offner
[3]7]7]8[1]3]2]1]n]8] 51,52
26 ECO/GBS 8 v 65-100 | 72mm PZ 220
1942 mm | 74mm RZ |3|7|7|B|1|3|2|2|B|B| e
Maximales Tiirfligelgewicht: 300 kg
Maximale Turfliigelh6he: 4500 mm
Maximale Turfliigelbreite: 1500 mm

Anl 2
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Priifen - Uberwachen - Zertifizieren
Legende
VSTyp A Verschluss fur 1-fligelige Turen & Gangfligel 2-fligelige Turen.
VSTyp B nach auBen 6ffnender Verschluss fir 1-flugeliger Tiren.
VSTyp C Verschluss fur den Standflugel 2-fliigeliger Turen.
a) Bei SchlieRzylindern (PZ/RZ) als Standard- oder Halbzylinder ist die Fluchttiirfunktion des Schlosses nur bei
abgezogenem Schliissel gewahrleistet.
Kmb: Gibt den jeweils zugehorigen Verschluss fiir den anderen Tirfligel an. Nur bei Verschliissen fiir 2-fligelige Turen.
Stg: Gibt an mit welchen Stangengriffen/Druckstangen die Verschlisse ausgestattet werden durfen.
Funktion I: Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion.
Von innen ist das Offnen (iber den Beschlag immer méglich. Von auRen kann mit den Schliissel iber den Wechsel gedffnet
werden.
Wechselfunktion E.
Funktion IlI: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion von innen.
Von innen ist das Offnen (iber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag wird mittels des Schliissels stindig
eingekuppelt oder stindig ausgekuppelt. Der Riegel wird von auBen nur durch den Schliissel betatigt. Nach einer
Beschlagbetatigung von innen ist die Tur auch von auBen bis zur manuellen Widerverriegelung zu 6ffnen.
Durchgangsfunktion D.
Funktion llid: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion von innen.
Von innen ist das Offnen Giber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag wird elektrisch standig gesperrt oder zur
Betatigung freigegeben. Der Riegel kann durch den Schlissel immer betétigt werden.
Funktion IV: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiirfunktion von innen.
Von innen ist das Offnen (iber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag wird mittels des Schliissels stindig
eingekuppelt oder sténdig ausgekuppelt. Der Riegel wird von auBen nur durch den Schliissel betatigt. Nach einer
Beschlagbetdtigung von innen ist die Tur auch von auRen mittels des Beschlags nicht zu 6ffnen.
Umschaltfunktion B.
Funktion V: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttlr von innen.
Von innen ist das Offnen (iber den Innenbeschlag immer méglich. StandardméRig ist der AuRenbeschlag ausgekuppelt. Nur durch
eine bestimmte Schlusselposition kann der AuBenbeschlag eingekuppelt werden. Nach Abzug des Schliissels ist der AuRenbeschlag
wieder ausgekuppelt.
SchlieRzwangfunktion C.
Hinweis: In Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des VS-Typs B nach DIN EN
1125:2008 (Verschluss nur fir 1-flugelige Tiren) auch im Gangfllgel einer 2-fligeligen Tir verwendet werden,
wenn:
a) der Standfliigelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, und
b) die Durchgangsbreite des Gangfllgels als Fluchtwegbreite ausreicht.
Stangengriffe
‘ Nr. | Bezeichnung Beschlagart Kodierung | Entfernung Grifflinge Griffrohr Hebelarme Abdeckkappen

Anlage 2 zum
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PZ72 mm
s1 | EPN 90O, 45° A = Griffstange 003003 | Rz74mm | <1350mm | Cdeistahl, | Edelstahl, Edelstahl,
UG Stahl Stahl Kunststoff
PZ72 mm Edelstahl Edelstahl, Edelstahl,
S2 EPN 900 IV, 45° A = Griffstange DO 20.1 RZ 74 mm <1350 mm ! Zink- Kunststoff, Zink-
Stahl
UG Druckguss Druckguss
PZ72 mm
S3 EPN 2000 II B = Druckstange DO 2.17 <1350 mm Edelstahl Edelstahl Edelstahl
RZ 74 mm
PZ72 mm Edelstahl, Edelstahl, Edelstahl,
= <
S4 EPN 2000 11 B = Druckstange 0217 RZ 74 mm <1350 mm Aluminium Aluminium Zink-Druckguss
EPN 2000 IIl E PZ72 mm Edelstahl, Edelstahl, Edelstahl,
= <
= AUT* B = Druckstange 00217 RZ 74 mm <1350 mm Aluminium Aluminium Zink-Druckguss

* Verschlusssysteme mit der Panikstange EPN 2000 Il E AUT diirfen in Feuer-/Rauchschutztliren nur in Kombination mit dem externen Power
Reserve Modul eingesetzt werden.

Anlage 2 zum
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen « Zertifizieren

ECO Paniktiirverschliisse
Alternative- & Sonder-Ausstattung

1. AuBenbeschldge

AuBenbeschlige gemaR DIN 18273:1997-12 mit giiltigem Ubereinstimmungsnachweis diirfen verwendet werden.

Bei den Verschliissen mit der Stangenkombination S1 bis S4 diirfen auch die folgenden Sonderbeschldge als AuBenbeschlage mit glltigem
Ubereinstimmungsnachweis verwendet werden:

Sonderbeschlage Modellreihe SALTO XS4, Baureihen Ei4xx... und Ei6xx... gemaR P 120003012, sowie die mechatronischen Beschldge ,Serie
XS4 MINI“, Modell Ei150 und ,Serie XS4 One“, Modell Ei7xx gemaR P 120004926 der Fa. SALTO Systems S.L. Die Beschlage missen die
Kodierung DO 20.52 tragen.

Mechatronische Beschldge der Modellreihe c-lever pro gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P 120004990 der Firma
dormakaba Schweiz AG. Die Beschlage mussen die Kodierung DO 6.21 tragen.

Mechatronische Beschldge der Modellreihen ,,DOM ENiQ Guard”, ,DOM ELS Guard” und ,,DOM TapKey Guard” gemaR allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.100-2554 der Firma DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG. Die Beschlage miissen die Kodierung DO
20.56 tragen.

Mechatronische Turbeschldge "Smart Handle 3062...", "Smart Handle AX..." bzw. "Smart Handle AX Plus..." gemaR allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.100-2594 der Firma Simons Voss Technologies GmbH. Die Beschldge miissen die Kodierung DO 20.57
tragen.

Mechatronische Beschldge "CES OMEGA FLEX ILS", " CES OMEGA FLEX SMARTSCHILD SIS" bzw. " CES OMEGA ILS-I" gemaR allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.100-2586, sowie die mechatronischen Beschlage "CESentry" der Firma C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik. Die Beschlage mussen die Kodierung DO 5.6 tragen.

2. Sicherungseinrichtungen

Gegen die Sicherung von Tlren in Rettungswegen mit dem GFS-Turwachter ,,GfS-Tag-Alarm“ bestehen hinsichtlich der Funktion der Verschlusssysteme
grundsatzlich keine Bedenken. Die Sicherungseinrichtungen sind nicht als Teil der Notausgangsverschliisse gem. EN 179:2008 anzusehen. Im Zweifel ist
die Eignung separat nachzuweisen.

GfS Gesellschaft fir Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15
21079 Hamburg

Anlage 3 zum
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen « Zertifizieren

Vorgesehene Verwendung und wesentliche Eigenschaften:

Verwendung: an ein- und zweifllgeligen Tiiren in Rettungswegen

Wesentliche Eigenschaft

Abschnitte mit Anforderungen in

EN 1125: 2008

Leistung des Produkts

Féhigkeit zur Freigabe
(verriegelter Tiiren in Rettungswegen)

4.2.1

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Freigabefunktion

Design der Betdtigungsstange

Uberstand der Betdtigungsstange
Anwendungsbereich der Tiir
Freie Bewegung der Tiir

Mafle und Masse der Tiir

Aufere Zugangsvorrichtung
Freigabekrdfte

Anforderung an die Sicherheit

< 1S: bestanden

Typ A (Griffstange): bestanden

Typ B (Druckstange): bestanden

w £ 100 mm oder 150 mm je nach Modell
Klasse A, B oder C: bestanden

bestanden

Klasse 6:

(Tirmasse 200 kg): bestanden
(Abmessungen 1320 mm Breite, 2520 mm
Héhe):bestanden

Klasse 7:

(Tiirmasse 300 kg): bestanden
(Abmessungen 1500 mm Breite, 4500 mm
Héhe):bestanden

bestanden

(<80 N, <220 N unter Druck):
bestanden

(Klasse 1, 1000 N) bestanden

Dauerfunktionstiichtigkeit hinsichtlich der Féhigkeit zur
Freigabe gegeniiber Alterung und Qualitétsverlust
(von Tiiren in Rettungswegen)

4.2.1

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Korrosionsbestdndigkeit
Temperaturbereich
Verschlusskraft
Dauerfunktionstiichtigkeit

Widerstand des Bedienelements gegen
Missbrauch
Abschlussuntersuchung

bestanden

Klasse 3 (96 h, < 120 N) bestanden

(-10 °C bis +60 °C, < +50 %) bestanden

(< 50 N) bestanden

(Anwendungsbereich der Tiir Klasse A, B: 200.000
Zyklen): Klasse 7: bestanden
(Anwendungsbereich der Tiir Klasse C:

20.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden

(500 N, 1000 N:) bestanden

(Freigabekraft (< 80 N, <220 N unter Druck):
bestanden

(Freiraum der Tiirfliigeloberfdchen R 225 mm):
bestanden

Freie Bewegung der Tiir) bestanden

Fdhigkeit zum selbsttdtigen SchliefSen C 4.2.1
(von Feuerschutz-/Rauchschutztiiren in Rettungswegen) Schwellenwerte nach Tabelle 1

Verschlusskraft (< 50 N) bestanden
Dauerfunktionstiichtigkeit 4.2.1

hinsichtlich der Fahigkeit zum selbsttatigen Schliefen C
gegentber Alterung und Qualitatsverlust

(von Feuerschutz-/Rauchschutztiiren

in Fluchtwegen)

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Dauerfunktionstiichtigkeit

Verschlusskraft

(Anwendungsbereich der Tiir Klasse A, B: 200.000
Zyklen, Klasse 7): bestanden
(Anwendungsbereich der Tiir Klasse C:

20.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden

(< 50 N) bestanden

Feuerwiderstandsfahigkeiten E
(Raumabschluss) und | (Warmedammung)
(von Feuerschutztiiren in Fluchtwegen)

4.2.1
Schwellenwerte nach Tabelle 1, Anhang B

Klasse B: bestanden

Kontrolle gefahrlicher Stoffe

4.1.29
Anmerkung 2 in ZA.1

Nach Auskunft des Herstellers sind keine
geféhrlichen Stoffe enthalten oder werden
freigesetzt, die oberhalb der in bestehenden
europdischen oder nationalen Bestimmungen
festgelegten Grenzwerte liegen.
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