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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbestdndigkeit
0432-CPR-00005-01.03

Version 04

GemiR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 9. Mérz 2011 (Baupro-
duktenverordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das/die Bauprodukt/e

ECO Paniktiirverschliisse

Paniktiirverschliisse mit horizontaler Betatigungsstange fir 1- und 2flligelige Tliren in Rettungswegen
gemal der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2, sowie den wesentlichen Eigenschaften in Anlage 4,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

ECO Schulte GmbH& Co. KG

Iserlohner Landstrasse 89
58706 Menden

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

gemadl Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften {iber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit be-
schrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1125:2008

entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den
Hersteller durchgefiihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 22.04.2020 ausgestellt und bleibt bis zum 09.05.2030 giiltig, solange weder die har-
monisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich gedndert wer-
den oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurilickgezogen wird.

\ \ ;
\ o)
Im Auftrag

6ipl.—|ﬁg.’T. Friedrich
Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dortmund, 09.05.2025

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 4 Anlagen.
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00005-01.3 vom 16.12.2024, ( DAKKS
Version 03. Akkreditierungsstelle

D-ZE-11142-01-00
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ECO Paniktiirverschliisse

Herstellwerke
Produkt Herstellwerk
Schlésser/Verschliisse WILKA SchlieBtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64
42549 Velbert
Deutschland

D0 9.10

. ECO Schulte GmbH & Co. KG
Stangengriffe und Iserlohner Landstralle 117
Druckstangen 58706 Menden

Deutschland

DO 20.1, DO 30.03

ESB Schulte Baubeschlage GmbH & Co. KG
Industriestr. 2

14943 Luckenwalde

Deutschland

DO 2.17

Elektromechanische ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
SchlieRbleche/Tur6ffner Bildstockstr. 20

D-72458 Albstadt

D0 22.0

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1

D-58256 Ennepetal

DO 2.1

GEZE GmbH
Elemirski put 3
SRB-23000 Zrenjanin
DO 22.2
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Verschluss
Nr. Artikel Nr. 1\_/;’ Funktion DornmaR Entfernung | Stulp ZEZ‘:_ Klassifikation Kmb Stg
GBS 97 PAF
B o.v Funktion 30- 92mm PZ >22
1 4?;5 A v 45mm 94mmRZ | mm o ‘ 3‘ 7‘ 7‘3‘ 1‘ 3‘ 2‘ w ‘ A/BY | A| 2130 | 1357
4687
GBS 96 PAF
B C.N Funktion 30- 92mm PZ 222
2 ;2;6 B v 45mm 94mm RZ o I 3| 7‘ 7‘8‘ 1| 3| z| w ‘ A/B? | B| 1357
4687
GBS 97 PAF
E O_V Funktion 30- 92mm PZ >22
3 42;3 A [ 45mm 94mmRZ | mm 1 ’ 3’ 7‘ 7‘3‘ 1’ 3’ 2’ w ‘ A/BY | A| 21,30 | 1357
4687
GBS 96 PAF
E QV Funktion 30- 92mm PZ 222
4 ;2;6 B | 45mm 94mm RZ o I 3| 7‘ 7‘8‘ 1| 3| z| w ‘ A8 | B| 1357
4687
GBS 97 PAF
b QV Funktion 30- 92mm PZ >22
> 4rg€':6 A 1 45mm 9%4mmRZ | mm o ’ 3’ 7‘ 7‘3‘ 1’ 3’ 2’ w ‘ A/BY | A| 21,30 | 1357
4687
GBS 96 PAF
D C.)V Funktion 30- 92mm PZ >22
6 4?;;6 B Il 45mm 94mm RZ o I 3| 7‘ 7‘3‘ 1| 3| 2| w ‘ A/BY | B| 13,557
4687
7| e | AW seem | cammiz | mm | v | [B[7[7[e[a[ s[ o[ w [ [A] | 2130 | 1357
5| S | BTN | sem | cammiz | mm | v |[B[7[7[e[a[s[2[ w [am T3]
o | e | e | e a2 | e | GLLls [s[a v [wer [ | a0 | e
10 sﬁ?gi B mn?mn 42&% 322225 ;ﬁ 1 |3|7‘7‘B‘1|3|2|W ‘MW’|B| 1357
| SRV A Funﬁlﬁon oo | gamm P2 ) 220 qe ([3]7] 78] 1] 3[ 2] w [am [a] | 2130 | 1357
2 | Sue | B W] s | ommmez | mem | v |[BL7[7[e] ] 3[2[ w [we ]
GBS 97 AVP
o P | x| o e |2 | R [ A [ | s
4687
GBS 96 AVP
| Pa | || o s || | RIS T | - | e
4687
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Nr. Artikel Nr. _l\_/; Funktion DornmaR Entfernung | Stulp ZEZ(:_ Klassifikation Kmb Stg
GBS 97 AVP
)
o o] x| | o | e | ez | DA A A |0 | s
4687
GBS 96 AVP
.
| | w | | o | e | ow | | DA T | - |
4687
17 GBiiZQVP A F“”Ibtio” gg;m girr:z gi ;2”2] 1* | 3| 7‘ 7‘8‘ 1| 3| z| w ‘ A/B? | A| 21,30 | 1357
o [ | [ | et |28 | [GLD R e [ [ || o
o [T | [P | oo | it [ | | S[ae[a[alalw Lam [ 2] o
20 | SUINT e [T 2| ene | o |t | [l 7[e o[ 3] 2] w [wer e | - | 1ass
i
| e | o |mmme | we | ETRTw e [ | | e
24:25
28,29
22 | GBs968R B F“":(Ition 4:?n:n gi::m :é ;2”2] 1% ] 3] 7‘ 7‘3‘ 1] 3] 2] w ‘ A/B? | B| - 1357
23 | GBs968RZ | B F”":(Ition fr’i;n gm: :; inzr: 1% ‘ 3‘ 7‘ 7‘3‘ 1‘ 3‘ 2‘ w ‘ A/B? | B| - 1357
24 | GBS978R A F“n:(ltion 4:;;;“ gi:ﬂ’; Es inzri 1* | 3| 7‘ 7‘8 ‘ 1| 3| z| w ‘ A/BY | A| 21 | 1357
25 | GBs978RZ | A F“”:(Itm” 4§fn_m girr:m rz; Tnznz] 1% | 3| 7‘ 7‘3 ‘ 1| 3| z| w ‘ A/B? | A| a1 | 1357
26 | GBS 969 R B F“"htm” 4?3?“:“ girr:z gs Tnznz] 1* ] 3] 7‘ 7‘3 ‘ 1] 3] z’ w ‘ A/B9 | B| - 1357
27 | GBs9e9Rz | B F”":(Ition fr’i;n gm: :; inzr: 1% ] 3] 7‘ 7‘3‘ 1] 3] 2] w ‘ A/B? | B| - 1357
28 | GBS979R | A F”":(It'on fr’i;n gm: :; inzr: 1% ‘ 3‘ 7‘ 7‘3‘ 1‘ 3‘ 2‘ w ‘ A/B? | A| a1 | 1357
29 | GBs979Rz | A F“”:(Itm” 4:;;;“ gi:ﬂ’z E; inzri 1% | 3| 7‘ 7‘3 ‘ 1| 3| z| w ‘ A/B? | A| 2| 1357
1,3
0 | Cmie | ¢ | Funkion | - 22 [ Glafe ] 2w [we [ | o | aess
GBS 99 a 85mm mm 13,15
17,19
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Maximales Tiirfligelgewicht: 400 kg
Maximale Turfliigelh6he: 3500 mm
Maximale Tiirfligelbreite: 1600 mm

[« < [ Ix]x Ix [x Jw [* [* ] w:siehe Tabelle Stangengriffe und Druckstangen

Vs-Typ A: Verschluss fiir den Gangfligel 2fligeliger Tiren & 1flligelige Turen

Vs-Typ B: Verschluss fiir 1fligelige Tiren nach auRen 6ffnend

Vs-Typ C: Verschluss fiir den Standflugel 2fltigeliger Turen

Stg: Gibt an mit welchen Stangengriffen die Verschllsse ausgestattet werden diirfen.

Kmb: Gibt den jeweils zugehorigen Verschluss fur den anderen Tirfigel an. Nur bei Verschliussen fir

2fligelige Turen.

c) Klassifikation ,,B“ bei Verwendung der Druckstangen 1, 2, 7 und 8.
1* Standard- und Elektromechanische SchlieRbleche gemaR Anlage 3 dirfen in Verkehr gebracht werden.
2% wahlweise Ausstattung mit einem gesicherten Fallenfeststeller.
Notwendige Anderung in Klassifikation: Ix IxIxTol xIxIxIxIxlx]
1* kann optional mit unterer Verriegelungsstange 9647 mit Stangenfiihrungsplatte 9653 oder

mit unterer Verriegelungsstange 9691 in Verkehr gebracht werden.
BodenschlieRmulden: 9651, 9652, 9656 oder 9685

Funktion | (E): Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion.
Von innen ist das Offnen tiber den Beschlag immer méglich. Von auRen kann mit dem Schlissel
Uber den Wechsel ge6ffnet werden.

Funktion la (Geg.): Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiirfunktion.
Von innen ist das Offnen beider Tiirfliigel Giber den Standfliigel mittels des Beschlags immer
moglich.

Funktion 1l (C): Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchtttirfunktion von innen.

Von innen ist das Offnen (iber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag, bzw. die
AuRennusshélfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-
Beschlag mit geteiltem Stift benotigt.

Funktion 1l (D): Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchtttrfunktion von innen.
Von innen ist das Offnen iber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag wird
mittels Schlissel stindig eingekuppelt oder stiandig ausgekuppelt. Der Riegel wird von auRen
nur durch den Schlissel betatigt. Nach einer Beschlagbetatigung von innen ist die Tir auch von
auBen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu 6ffnen.

Funktion IV (B): Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchtttrfunktion von innen.
Von innen ist das Offnen iiber den Innenbeschlag immer moglich. Der AuRenbeschlag wird
mittels Schlissel stindig eingekuppelt oder stiandig ausgekuppelt. Der Riegel wird von aulRen
nur durch den Schlissel betatigt. Nach einer Beschlagbetatigung von innen ist die Tlr auch von
auBen mittels des Beschlags nicht zu 6ffnen.
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Stangengriffe und Druckstangen
Stg Typ Nr. Kodierung Entfernung B\;\ig:isgirzsl;::fgee Ausfiihrung KIaSSI\::I:atlon KIa55|)f(|l(at|on
1 ECO-EPN 2000 Il 30° DO 2.17 - <1250 mm Edelstahl 2 B
2 ECO-EPN 2000 11 45° DO 2.17 - <1250 mm Edelstahl 2 B
3 ECO EPN 950 ER 30° DO 20.1 - <1150 mm Edelstahl, Aluminium 1 B
4 ECO EPN 950 ER 45° DO 20.1 - <1150 mm Edelstahl, Aluminium 1 B
5 | ECOEPN 900 IV 30° DO 20.1 92 mm PZ <1150 mm Edelstahl, Aluminium 1 B
94 mm RZ
6 ECO EPN 900 IV 45° DO 20.1 - <1150 mm Edelstahl, Aluminium 1 B
7 ECO EPN 2000 11l 30° D0 2.17 - <1120 mm Edelstahl, Aluminium 2 B
8 ECO EPN 2000 Il 40° - 45° DO 2.17 - <1120 mm Edelstahl, Aluminium, 2 B

Aussenbeschlag

Herstellwerk Kodierung
ECO DO 20.1
DO 2.17

DO 25.21

Alternative AuBenbeschldge siehe Anlage 3.

Anl 2
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Alternative Ausstattung und Sonderbauteile

1. AuBenbeschlage

AuBenbeschlage gemaR DIN 18273:1997-12 oder die nachfolgend aufgefiihrten AulRenbeschldge mit glltiger allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung mit Ubereinstimmungsnachweis diirfen verwendet werden.

Bei den Verschliissen Typ A oder Typ B diirfen auch die mechatronischen Tirbeschldge ,Salto XS4 One”, ,Salto XS4 Mini“
gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.100-2624, sowie die Mechatronischen Beschlage , XS4 Original”,
,XS4 Original+“ bzw. ,XS4 One S“ gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.100-2629 der Fa. SALTO Systems
S.L. Die Beschldage miissen die Kodierung DO 20.52 tragen.

Bei den Verschliissen Typ A oder Typ B diirfen auch die Beschldge der Modellreihe c-lever pro und c-lever compact gemaf3
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.100-2616 als AuRenbeschlage verwendet werden. Die Beschlage missen
die Kodierung DO 20.61 (c-lever compact) oder DO 6.21 (c-lever pro) tragen.

Bei den Verschlissen Typ A oder Typ B diirfen auch die mechatronischen Beschlage der Modellreihe ,DOM ENiQ Guard”,
,DOM ELS Guard” und ,,DOM TapKey Guard” gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.100-2554 der Firma
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG verwendet werden.

Bei den Verschliissen Typ A oder Typ B diirfen auch die mechatronischen Beschlage "CES OMEGA FLEX ILS", " CES OMEGA
FLEX SMARTSCHILD SIS" bzw. " CES OMEGA ILS-I" gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.100-2586 der
Firma C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik. Die Beschlage miissen die Kodierung DO 5.6 tragen.

Bei Verwendung der o.a. Sonderbeschlage ist die moglicherweise notwendige Anpassung der Brandschutzklassifikation
(4. Stelle des Klassifikationsschliissels) der Verschliisse zu beachten.

Anl
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2. Sicherungseinrichtungen
Gegen die Sicherung von Tiren in Rettungswegen mit dem
a) GFS-Tirwéchter ,,GfS-Tag-Alarm*

Firma: GfS Gesellschaft fur Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15
21079 Hamburg

bestehen hinsichtlich der Funktion der Verschlusssysteme grundsétzlich keine Bedenken. Die Sicherungseinrichtungen
sind nicht als Teil der Paniktirverschlisse gem. EN 1125:2008 anzusehen. Die Eignung ist separat nachzuweisen.

3. StandardschlieBbleche
Die nachfolgend aufgefiihrten Standardschliefbleche diirfen als Teil der Verschlusssysteme in Verkehr gebracht werden:

- SchlieBbleche Hauptschloss: P616, P627, P641, P642, P643, P644, P650, P654, P655, P657, P659, P660, P661,
P662, P663, P664, P665, P666, P678, P679, P680, P681, P685, P686, P688, P689, P701, P703, P704, P721, P730,
P746, P747, P757, P760, P770, P772, P777, P785, P789, P793, P801, P802, P822

- SchlieBblech Nebenschloss (Multiriegel): P880, P881, P882, P883, P884

- SchlieRblech oben: P604, P605, P608, P612, P617, P622, P645, P646, P651, P656, P667, P668, P669, P670, P677,
P696, P707, P715, P719, P722, P723, P726, P727, P736, P738, P740, P745, P753, P754, P756, P763, P773, P774,
P778, P781, P782, P784, P810, P817, P818, P819, P821
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4. Elektromechanische SchlieRbleche/Turoffner

Die nachfolgend aufgefiihrten SchlieRBbleche dirfen nur in Kombination mit den aufgefiihrten elektrischen Turoffnern
oder mit Fallenhalter 9715 als elektromechanische SchlieRbleche als Teil der Verschlusssysteme in Verkehr gebracht
werden.:

- SchlieRblech Hauptschloss in Kombination mit E-Offner: P614, P615, P623, P624, P648, P652, P672, P673, P675,
P684, P691, P692, P697, P698, P699, P700, P712, P713, P720, P725, P732, P733, P739, P748, P749, P750, P751,
P755, P759, P768, P776, P786, P787, P788, P791, P792, P800, P804

- SchlieRblech oben in Kombination mit E-Offner: P600, P601, P602, P603, P609, P610, P613, P625, P649, P676,
P687, P694, P695, P705, P706, P708, P709, P710, P711, P717, P718, P735, P737, P742, P743, P744, P752, P764,
P767, P775, P790, P805, P806, P807, P808, P811, P812, P813, P814, P815, P816, P820, P823, P824, P827, P828,

P829
effeff Modellreihe: 142, 143,131, 111, 19, 116, 118 und 119,
dormakaba Modellreihe: Fire 447, Smoke
GEZE GmbH Modellreihe: FT 200, FT 201, FT 500, FT 501

Bei Verwendung der oben aufgefiihrten elektromechanischen Schliefbleche oder Tiroffner ist die moglicherweise
notwendige Anpassung der Brandschutzklassifikation (4. Stelle des Klassifikationsschliissels) der Verschliisse zu beachten.

Tiroffner mit Tagesfreigabefunktion sind nicht erlaubt.
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Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflligeligen Tiren in Rettungswegen

Wesentliche Eigenschaft

Abschnitte mit Anforderungen in
EN 1125: 2008

Leistung des Produkts

Fdhigkeit zur Freigabe
(verriegelter Tiiren in Rettungswegen)

4.2.1

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Freigabefunktion

Design der Betdtigungsstange

Uberstand der Betdtigungsstange
Anwendungsbereich der Tiir
Freie Bewegung der Tiir

Majfe und Masse der Tiir

Aupere Zugangsvorrichtung
Freigabekrdfte

Anforderung an die Sicherheit
(Einbruchschutz)

< 1S: bestanden

Typ A (Griffstange): bestanden

Typ B (Druckstange): bestanden

w < 100mm oder 150mm je nach Modell
Klasse A, B oder C: bestanden

bestanden

Klasse 7:

(Tirmasse 400 kg): bestanden
(Abmessungen 1600 mm Breite, 3500 mm
Héhe):

bestanden

bestanden

(€80 N, <220 N unter Druck):
bestanden

(Klasse 2, 1000 N) bestanden

Dauerfunktionstiichtigkeit hinsichtlich der

Féhigkeit zur Freigabe gegeniiber

Alterung und Qualitéitsverlust
(von Tiiren in Rettungswegen)

4.2.1

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Korrosionsbestdndigkeit
Temperaturbereich
Verschlusskraft
Dauerfunktionstiichtigkeit

Widerstand des Bedienelements gegen
Missbrauch
Abschlussuntersuchung

bestanden

Klasse 3 (96 h, < 120 N) bestanden

(-10 °C bis +60 °C, < +50 %) bestanden
(< 50 N) bestanden

(Anwendungsbereich der Tiir Klasse A, B:
200.000 Zyklen): Klasse 7: bestanden
(Anwendungsbereich der Tiir Klasse C:
20.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden

(500 N, 1000 N:) bestanden

(Freigabekraft (< 80 N, < 220 N unter Druck):
bestanden

(Freiraum der Tiirfliigeloberféchen R 225 mm):
bestanden

Freie Bewegung der Tiir) bestanden

Fdhigkeit zum selbsttdtigen Schliefsen C 4.2.1

(von Feuerschutz-/Rauchschutztiiren in Schwellenwerte nach Tabelle 1

Rettungswegen) Verschlusskraft (< 50 N) bestanden
Dauerfunktionstlichtigkeit 4.2.1

hinsichtlich der Fahigkeit zum
selbsttatigen SchlieRen C gegenlber

Alterung und Qualitatsverlust
(von Feuerschutz-/Rauchschutztiiren

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Dauerfunktionstiichtigkeit

(Anwendungsbereich der Tiir Klasse A, B:
200.000 Zyklen, Klasse 7): bestanden
(Anwendungsbereich der Tiir Klasse C:
20.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden

in Fluchtwegen) Verschlusskraft (< 50 N) bestanden
Feuerwiderstandsfahigkeiten E 4.2.1
Schwellenwerte nach Tabelle 1, Anhang B Klasse 0: NPD

(Raumabschluss) und | (Warmedammung)

(von Feuerschutztiiren in Fluchtwegen)

Klasse B: bestanden

Kontrolle gefahrlicher Stoffe

4.1.29
Anmerkung 2 in ZA.1

Nach Auskunft des Herstellers sind keine
gefihrlichen Stoffe enthalten oder werden
freigesetzt, die oberhalb der in bestehenden
europdischen oder nationalen Bestimmungen
festgelegten Grenzwerte liegen.

Anlage 4 zum

Zertifikat der Leistungsbestdndigkeit 0432-CPR-00005-01.3 (Version: 04)

Seitelvon 1



