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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen « Zertifizieren

BESCHEINIGUNG
NR. 0432-EN 179-DO 20.1/D0 2.17/DO 25.21

(VERSION 05)

Uber die Konformitit von Driickergarnituren mit den Anforderungen der EN 179:2008 und die
ordnungsgemaRe Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle gemaR EN 179:2008.

Die Drickergarnituren ECO Schulte GmbH & Co. KG
nach DIN 18273:1997-12 Iserlohner LandstraRe 89
des Herstellers: D-58706 Menden
mit der Kennzeichnung: DO 20.1
DO 2.17
DO 25.21
Ausfiihrung ECO FS Beschlage Edelstahl, Aluminium und Kunststoff
gemal Anlage

entsprechen den konstruktiven Anforderungen der EN 179:2008. Die in der Anlage aufgefiihrten
Driickermodelle unterliegen einer regelmiRigen Uberwachung der werkseigenen Produktionskontrolle
durch die notifizierte Stelle MPA NRW. Sie kdnnen als Driicker in zertifizierten Notausgangsverschliissen
gemal EN 179:2008 verwendet werden, sofern das Herstellwerk in den entsprechenden Zertifikaten
aufgefiihrt ist. Diese Bescheinigung gilt nur in Verbindung mit einem giiltigen Zertifikat gemaR
EN 179:2008.

Die Bestimmungen der den Zertifikaten der Leistungsbestdndigkeit zugeordneten Dokumente sind zu

beachten.
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Diese Bescheinigung umfasst 1 Seite und 1 Anlage.
Diese Bescheinigung ersetzt die Bescheinigung Nr. 0432-EN 179-DO 20.1/D0O 2.17/DO 25.21 vom 29.09.2022, Version 04.
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