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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

Konformitatszertifikat
MPA NRW-00251-05

(Version: 03)

Hiermit wird bestatigt, dass das Bauprodukt

Ovalrosettengarnitur mit Objektgleitlager

gem. der Zusammenstellung in Anlage 1
des Herstellers

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner LandstraRe 89
D-58706 Menden
hergestellt im Herstellwerk

DO 25.21

entsprechend den Ergebnissen
- der Werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers
- der Produktpriifung durch das MPA NRW und
- der Fremdiiberwachung durch das MPA NRW

den Anforderungen des Zertifizierungsprogramms

MPA NRW ZP 22-01 (Version 04): "MPAZert fiir Tiir- und Schutzbeschldge"

und des Prifplans

MPA NRW ZP 22-01 DO 25.21-01

entspricht.

Die Bauprodukte diirfen wie folgt gekennzeichnet/klassifiziert werden

DIN EN 1906/mpazert)
4 (D9”| - |0/B1| 1|4 |0 |A/U

Das Zertifikat ist gilltig bis 27.08.2029. o, L
N B, 1 W
[ / F i \) /L o

Dipl-Ing. (FH) T Witms
Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dortmund, 29.10.2025

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.
g

M@A B \‘l. %) Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. MPA NRW-00251-05, (( DAKKS

Deutsche

5l ; - Q YNNI Akkreditierungsstelle
Version 02 vom 27.08.2024. D-2E-11142-01-00

Materialprofungsamt Nordrheln-Westfalen
zertifiziertes Produkt

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen * Marsbruchstrale 186 » 44287 Dortmund ¢ Telefon +49 (0)231 4502-0 * Telefax +49 (0)231 458549 *
MPA NRW Brandpriifzentrum Erwitte « Auf den Thrénen 2 * 59597 Erwitte * Telefon +49 (0)2943 897-0 - Telefax +49 (0)2943 897-89 -
» E-Mail: info@mpanrw.de * www.mpanrw.de ¢



I \PANRW. il
« = «»

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Prifen - Uberwachen + Zertifizieren

ECO
Klassifizierung EN 1906] 4 |D9] - [oB/D1] 1 [ 4] 0| AU
Serie toeL
Schildart Ovalrosette
Lagerart mit Objektgleitlager
08
Vierkant 8 mm 9 mm
" Watenal| B [ [ [sorerrs |V [T [ | serrns

D-110 x| x| x x| x| x
D-115 X | X| X X | x| X
D-116 X | X| X X | x| x
D-120 < | x < | x
D-150 < | x < | x
D-210 < | x < | x
D-310 ¥ | x x| x
D-315 | x x| x
D-330 | x % | x
D-335 x| x % | x
D-360 X X
D-365 X X
D-380 X X
D-385 X X
D-410 x | x x | x
D-415 x| x x| x
D-510 x| x % | x
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Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Prifen - Uberwachen + Zertifizieren

©

ECO
Klassifizierung EN 1906 4 | D9| - Jo/B1/D1] 1 ] 4] 0[] AU
Serie :»K@OGL
Schildart Ovalrosette
Lagerart mit Objektgleitlager
NS,

Vierkant 8 mm 9 mm

Materialmm Bemerkung m—m Bemerkung
- Y |
K15 f»zj x| x x| x
K-116 Fj:O x | % % | x
K-117 )
K-120 (\:ﬁ x | x x | x
K-130 “) x| x| x x| x| x
K-135 ‘;O x | x X | x
_ —y
K-136 G (\ | x | x
K-160 Ve D x | x| x x| x| x
. )
K-165 G\: /} X X X X X| X
Stelle 4. Klasse U mit 8 mm Vierkanistlt // Klasse B1 fur Edelstanl // Klasse
D1 fir Aluminium und Kunststoff
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